
Teknik Özellikler

Kablosuz  Alarm Sistemleri

El2714
1 adet

EL2601
1 adet

EL 2645
1 adet

Tüm kablosuz ürünler INFINITE PRIME ve I CONNECT panellerde kullanılabilir

I CONNECT KONTROL PANELİ
1adet

I CONNECT

Gelişmiş kullanıcı dostu kontrol sistemi

Kolay okunabilir LCD

Çok dilli text ve sesli mesaj ve bildirimler

Tek butonla arm / disarm ve bölgesel kurma

Servis arama ve programlanabilir hızlı arama tuşu

Kayıt hafızası opsiyonu

Ev içi dinleme ve karşılıklı görüşme

Tüm üniteler aynı panel kabini içerisine monte edilebilir.

Esnek ve sağlıklı çalışabilen kablosuz sistem sabotaj koruması

32 Zon

32 Kullanıcı Kodu

256 Olay Kaydı

USB Port üzerinden program ve firmware güncellenmesi yapılabilir

Programlanabilir röle çıkışı ( 100mA)

Kabin içerisinde dahili siren 105dB yada 85dB

0 - 60°C  Çalışma Sıcaklığı

Dışarıdan ilave edilebilir ekstra batarya ( Opsiyonel )

İletişim Özellikler
Dahili GPRS / Ethernet / GSM / PSTN iletişim modülleri, ilk yada back-up 

duruma ayarlanabilir.

X10 modül

Çift yönlü ses iletişimi - full duplex  / simplex

Son Kullanıcılar için SMS ve/veya e-mail gönderim

SMS-SIA ( text ) GSM / SMS ile hızlı olay raporlama

SIA ve Contact ID, GSM / PSTN ile olay raporlama

IP Protokol, İnternet üzerinden olay raporlama ( statik IP’ye ihtiyaç duymaz)

Ses, SMS ve data iletişimi için kullanılan GPRS class 10 destekli GSM 

Siemens MC-55 tri-bant ( 900 / 1800 / 1900MHz )

PSTN high-speed Silicon Labs modem chip set, 2400 baut rate

Smart Terminal

İkonlarla gösterime olanak sağlayan geniş LCD 

Saat ve sıcaklık göstergesi

Son kullanıcılar tarafından rahatlıkla değiştirilebilen batarya tipi

Batarya ömrünü uzatmak için kullanılan ışık sensörü

Sesli bildirimler ( Dil ayarlama seçeneği )

Kayıt hafıza opsiyonu

Montaj braketi

Smartkey okuyucu

Sağlam, Güvenilir Özel Kodlu FM Teknoloji 

Optimal RF gürültü seviyesinde FM teknoloji

Super-heterodin, sabit frekans alıcı

Dijital RSSI ( Reception Signal Strength Indication )

66 bit özel kodlu SecuriCode teknoloji ( Hopping and rolling kod )

Sinyal bastırılmasına karşı özel koruma

Gelişmiş sinyal sabitleme için çift aşamalı verici

PLL

Frekanslar : 868, 433, 418 MHZ

Kontrol Elemanları ve Dedektörler
İç ortam ve dış ortam hareket dedektörleri

Cam kırılma ve  vibrasyon dedektörleri

Duman, Gaz ve su baskını dedektörleri

İlkyardım amaçlı panik butonu

Harici iki yollu siren

19 adet kablosuz kumanda

16 adet smartkey

Uzaktan Bakım ve Servis

Uzaktan firmware güncelleştirmesi ( Sadece GPRS platformda )

GPRS, Ethernet, GSM ve PSTN’den uzaktan programlama

EIAS güvenlik tescilli web server kullanılarak uzak servis merkezinden tanıtım,  

-servis,  yönetim ve kontrol imkanı

İzleme istasyonu için PSTN / GSM / IP receiver

EL-2650XL EL-2607

Kablosuz  Perde Tipi Pır Dedektör

Quad elemanlı perde tipi pır dedektör çevresel koruma için kullanılır. Dar 
perde tipi algılaması ile binalara güvenli bir çevresel koruma sağlar

Vibrasyon Dedektörü
Hassas geçiş noktalarında ( vitrin ) kırılma oluşmadan önce erken 
uyarı yapmak için kullanılır.

IP PANEL

Smart Terminal
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