
Day/Night Box Kameralar

DP-DN01

Ürün Tanımı
580TVL standart çözünürlüğü ile, küçük ve orta ölçekli tüm işletmeler için idealdir. Opsiyonel mikrofonu sayesinde ortamdaki sesin dinlenmesini ve herhangi bir kayıt cihazına 
kaydedilmesini sağlayabilmektedir. Barındırdığı Sony Super HAD görüntü sensörü ve Sony DSP si ile daha gerçekçi renk ve resim kalitesi temin eder.Mağaza, ev, ofis, market ve 
ışıklı ortamlarda kullanılabilecek ideal bir kameradır.
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Shutter Hızı

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomatik Beyaz Ayarı

Arka Işık Ayarı

S/N Oranı

Video Çıkışı

Lens Montajı

Çalışma Voltajı

Ses

Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP)

Çalışma Sıcaklığı 

1/3'' Sony Super Had Color CCD II

PAL:795 (H) x 596 (V) 

2:1 Interlace 

580 TVL

0.01 Lux / F1.2

1/50 ~ 1/100.000 Otomatik

AGC On/Off

AWB On/Off

BLC On/Off

50 dB 

CVBS: 1.0V p-p Kompozit  75Ω

Video / DC Drive Auto Iris Lens takılabilir

DC 12V < 150 mA

Opsiyonel

Var

-10° C + 50° C
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