
SES Yüksek 
Çözünürlük

19'' 

SPEAKER VİDEO GİRİŞİ

19" Profesyonel CCTV LCD Monitör

19'' 

376.3 (H) x 301.06 (V) mm 

1280 x 1024 

0.294 x 0.294

300 cd / m2

800:1 

5ms

NTSC / PAL

3D Comb Filtre (Yüksek Kaliteli Hareketli Resim)

4H Comb Filtre (Yüksek kaliteli Sabit Resim)

İngilizce / Türkçe ( Diğer dil seçenekleri ) 

Video 1 / Video 2 / PC / HDMI 

Dikey -80° ~ 80°  Yatay  -80° ~ 80°  

5°C ~ 40°C / Depolama   -10°C ~ 60°C 

2xBNC / 2xRCA / 1xVGA /1xPC Ses /1xKulaklık

2 x BNC 

100~240V, 50/60 Hz

35 W Maksimum

AC 100~240V, 50/60 Hz

420 x 425 x 190 mm

3.8 kg

FCC - DOC, UL/CUL, CE, ROHS

Ekran Boyutu

Lcd Boyutu 

Çözünürlük

Pixel Boyutu

Parlaklık

Kontras Oranı

Tepkime Süresi 

Sistem

Resim İşleme 

Menü Dil Seçeneği

Görüntüleme Modu

Görüntüleme Açısı 

Çalışma Sıcaklığı 

Video Girişi 

Video Çıkışı 

Voltaj Girişi 

Güç Harcaması 

AC Güç 

Boyutlar 

Ağırlık 

Sertifikalar

Teknik Özellikler

Monitörler

MN 100CL

RENKLER HİÇ BU KADAR I OLMAMIŞTI N  CA L


