
İŞ İSTASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. İzleme bilgisayarı, iş istasyonu kategorisinde üretilmiş ürün olmalıdır. 

2. İş istasyonu kasası, en az Mid ATX kasa olmalıdır. 

3. İş istasyonu işlemcisi, Intel Xeon Quad Core – 8 Threads Platformunda olmalı, en az 8 Mb ön 

belleğe sahip olmalı, en az 3,5 GHz hızına erişmelidir. 

4. İş istasyonu üzerinde, en az Q87 VPro özelliğine sahip chipsetli anakart olmalıdır. 

5. İş istasyonu üzerinde, en az 8 GB DDR 3 bellek bulunmalıdır. 

6. İş istasyonu üzerinde, en az 128 GB SSD bulunmalıdır. 

7. İş istasyonu üzerinde, en az 6 adet SATA bağlantı portu olmalıdır. 

8. İş istasyonu üzerinde, yazılımsal raid desteği bulunmalıdır. 

9. İş istasyonu üzerinde, DVD-RW olmalıdır. 

10. İş istasyonu üzerinde, en az 1 adet PCI-E Slot 3.0 x16, 1 adet PC-E Slot 2.0 x1 ve 2 adet PCI 32 Bit 

genişleme yuvası olmalıdır. 

11. İş istasyonu üzerinde, en az paylaşımlı 1 GB belleği olan dâhili ekran kartı olmalıdır. 

12. İş istasyonu üzerinde, en az 1 adet HDMI ve 1 adet DVI video çıkışı bulunmalıdır. 

13. İş istasyonu üzerinde, en az 4 adet USB 2.0 ve 4 adet USB 3.0 bağlantı ara yüzüne sahip olmalıdır. 

14. İş istasyonu üzerinde, en az 1 adet Gigabit Ethernet portu olmalıdır. 

15. İş istasyonu ile Q Klavye ve Mouse verilecektir. 

16. İş istasyonu üzerinde, Orijinal Microsoft Windows 8.1 SL veya üzeri İşletim sistemi bulunmalıdır. 

 


