
RESİM ÜRÜN KODU FİYAT 

DS-2CD1023G0-IUF

2MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm Lens ( 2.8-4mm opsiyonel ) H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream,Dahili Mikrafon,3D DNR, D-WDR, BLC, 30 metre gece görüş 

mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

115,00  $        

DS-2CD1023G2-LIUF

2MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)(Akıllı Hybrid Işık)

1/2.9" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm Lens ( 2.8-4mm opsiyonel ) H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream,Dahili Mikrafon,3D DNR, D-WDR,HLC,BLC, 30 metre gece görüş 

mesafesi (Akıllı Hybrid Işık), Micro SD/SDHC 512GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

135,00  $        

DS-2CD1027G0-LUF

2MP ColorVu IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps) , 3.6mm Lens (2.8-4mm opsiyonel ), H.265+

Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR, BLC,30 metre Beyaz IR gece görüş

mesafesi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

145,00  $        

DS-2CD2T23G2-2I

2MP Acusense Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ), 60mt IR, 

3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analizler Desteği (Hat ihlali, Alan İhlali ),Triple Stream, ANR,

Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

290,00  $        

DS-2CD2T23G2-4IS

2MP Acusense Bullet Kamera 80 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ), 80mt IR, 

3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analizler Desteği (Hat ihlali, Alan İhlali,Yüz Tanıma ),Triple

Stream, ANR, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,Ses girişi/çıkışı,Alarm giriş/çıkışı,ONVIF, IP67, 12V DC

ve PoE Desteği

300,00  $        

DS-2CD1623G0-IZS

2MP Motorize Bullet Kamera 50 metre IR (H.265+)

1/2.7” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens, 50mt 

IR, 3D DNR, D-WDR, BLC, ROI, Dual Stream,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,Ses girişi/çıkışı,Alarm

giriş/çıkışı,ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği

256,00  $        

DS-2CD1623G0-IZS/UK

2MP Motorize Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.7~13.5mm Motorize Auto Focus Lens, 

60mt IR, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC, ROI,Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, Alan ihlali, Yüz

algılama) Triple Stream, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,Ses girişi/çıkışı,Alarm giriş/çıkışı , ONVIF, 

IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği

265,00  $        

DS-2CD2626G2-IZS

2MP Motorize  Acusense Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens, 

60mt IR, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC, ROI,Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, Alan

ihlali,Bölge giriş tespiti,Bölgeden çıkış tespiti,Sahne değişimi,Yüz yakalama) Triple Stream, Micro SD/SDHC

256GB kart girişi,Ses girişi/çıkışı,Alarm giriş/çıkışı ,ONVIF, IP66,IK10 12V DC ve PoE Desteği

540,00  $        

DS-2CD2A26G0/P-IZHS

2.8~12mm  

2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) (H.265+)

1/1.8” Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @30fps), 2.8~12mm Motorize Auto 

Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Third Stream, 2x Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB-

WDR, BLC,HLC,Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 50 metre 

gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

1.120,00  $     

İDS-2CD7A26G0/P-IZHS(Y)

2.8~12mm  

2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) (H.265+)

1/1.8” Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @30fps), 2.8~12mm Motorize Auto 

Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Fifth Stream, 2x Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB-

WDR, BLC,HLC,Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 50 metre 

gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE 

Desteği.Opsiyonel (Y)(:NEMA 4X,1x Ses girişi,RS-485,Güç çıkışı 12V DC)

 Fiyat

Sorunuz  

İDS-2CD7A26G0/P-IZHS

8~32mm  

2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) (H.265+)

1/1.8” Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @30fps), 8~32mm Motorize Auto 

Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Fifth Stream, 2x Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB-

WDR, BLC,HLC,Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 100 metre 

gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

 Fiyat

Sorunuz  

2MP BULLET IP KAMERALAR

PLAKA OKUMA

PLAKA OKUMA

PLAKA OKUMA

PLAKA OKUMA

PLAKA OKUMA



iDS-2CD7A46G0/P-IZHS

2.8~12mm

4MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) (H.265+)

1/1.8” Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2688 × 1520 (4MP @25fps),2.8~12mm Motorize Auto 

Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Fifth Stream, 2x Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB-WDR, 

BLC,HLC,Distortion Correction,Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 50 

metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 1TB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

 Fiyat

Sorunuz  

DS-2CD1323G0-IUF

2MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrafon)

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel), H.265+

Görüntü sıkıştırma formatı,Dual stream,Dahili Mikrafon,D-WDR, 3D DNR, BLC,AGC,30mt IR Görüş

Mesafesi,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

115,00  $        

DS-2CD1323G2-LIUF

2MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrafon)

1/2.9" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel), H.265+  

Görüntü sıkıştırma formatı,Dual stream,Dahili Mikrafon ,D-WDR, 3D DNR, BLC,HLC,AGC,30mt IR Beyaz

Işık Görüş Mesafesi,Micro SD/SDHC 512GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

135,00  $        

DS-2CD1123G0-IUF

2MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel), H.265+

Görüntü sıkıştırma formatı,Dual stream,Dahili Mikrafon,D-WDR, 3D DNR, BLC,AGC,30mt IR Beyaz Işık

Görüş Mesafesi,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği.

135,00  $        

DS-2CD2123G2-IU

2MP Acusense Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel ), 30mt IR, 3D

DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti),Triple

Stream,Dahili Mikrafon,ANR, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE

Desteği

266,00  $        

DS-2CD2126G2-I

2MP Acusense Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4-6mm opsiyonel ), 30mt IR, 

3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge

giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama),Triple Stream, ANR, Micro

SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE Desteği

300,00  $        

DS-2CD1327G0-LUF

2MP ColorVu IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps) , 2.8mm Lens (4mm opsiyonel ), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR, BLC,30 metre gece görüş mesafesi,Micro 

SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

145,00  $        

DS-2CD1723G0-IZS

2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+)

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize Lens, H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı,Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, D-WDR, BLC, 30 metre gece görüş

mesafesi,  Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği.

256,00  $        

DS-2CD1723G0-IZS/UK

2MP Motorize Dome IP Kamera 50 metre IR (H.265+)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.7~13.5mm Motorize Lens, H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR , 

BLC,HLC,Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, Alan ihlali, Yüz algılama), 50 metre gece görüş

mesafesi,  Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği.

265,00  $        

DS-2CD2721G0-IZS

2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & 2x Alarm )

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize Lens, H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & 2x Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC, Video Analiz

Desteği (Hat geçiş algılama, Alan ihlali, Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC

128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

285,00  $        

DS-2CD2726G2-IZS

2MP Acusense Motorize Dome IP Kamera 40 metre IR (H.265+)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize Lens, H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı, Third Stream,Ses & Alarm Giriş Çıkışı,3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC, Video Analiz

Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve

Sahne değişimi algılama), 40 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF,

IP66,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

525,00  $        

 AE-VC1B1I-ISF 

720P Mobil DSM Analiz Kamera 10 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör)

1/2.8” Progressive Scan CMOS,1280 × 720 (720p@25fps), 6mm Lens, 10mt IR, Video Analiz Desteği 

(Dikkat Dağılımı Uyarısı Algılama, Yorgunluk Sürüşü (Kapanan Gözler), IR Kesintili Güneş Gözlüğü

Algılama,Kurcalama Algılaması, Emniyet Kemeri Çözülmüşlüğünü Algılama, Yorulma Sürüşü (Esneme)

Algılaması, Sürücü İstisna Tespiti, Kurcalama Tespiti),Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Triple Stream,

Micro SD/SDHC kart girişi 256GB,ONVIF,9-36 V DC

 Fiyat

Sorunuz  

2MP DOME IP KAMERALAR 

PLAKA OKUMA



DS-2XM6222G1-ID

2MP Mobil Bullet Kamera 10 metre IR (H.265+) (Dahili Mikrofon)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2mm lens (2.8-4-6mm opsiyonel), H.265+

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,120dB-WDR,3D DNR,BLC,HLC,10 metre gece görüş

mesafesi,Video Analiz Desteği (Hat geçiş tespiti, İzinsiz giriş tespiti, Bölge giriş tespiti, Bölgeden

çıkış tespiti, Gözetimsiz bagaj tespiti, Nesne kaldırma tespiti, Nesne tespiti: yüzleri tespit eder ve

görüntüleri yükler,Sahne değişikliği tespiti, odak bulanıklığı tespiti) Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,

ONVIF, IP68,12V DC ve PoE Desteği. 

 Fiyat

Sorunuz  

DS-2XM6222G0-ID

2MP  Mobil Bullet Kamera 10 metre IR (H.265+) (Dahili Mikrofon)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2mm lens (2.8-4-6mm opsiyonel), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 120dB-WDR,BLC,HLC,3D DNR,Defog,EIS,30metre gece görüş

mesafesi,Video Analiz Desteği (Hat geçiş tespiti, İzinsiz giriş tespiti, Bölge giriş tespiti, Bölgeden

çıkış tespiti, Gözetimsiz bagaj tespiti, Nesne kaldırma tespiti, Nesne tespiti: yüzleri tespit eder ve

görüntüleri yükler,Sahne değişikliği tespiti, odak bulanıklığı tespiti) Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,

ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği. 

 Fiyat

Sorunuz  

DS-2XM6726G0-IS/ND

2MP Mini Mobil Dome Kamera 30 metre IR (H.265+) (Dahili Mikrofon)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2mm lens (2.8-4-6-8mm opsiyonel), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Dahili Mikrofon, 120dB-WDR, 3D DNR, BLC, Video Analiz

Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma, Sahipsiz nesne, Yüz Algılama), 30 

metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10,12V DC ve PoE

Desteği. 

 Fiyat

Sorunuz  

DS-2CD2423G0-IW

2MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör & PIR ) (H265+)

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2.8mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma

formatı, Triple stream, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Dahili PIR sensör, Wifi, 120dB-WDR, 3D DNR,

BLC, Video Analiz Desteği( Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Yüz algılama ), 10 metre gece görüş

mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği. 

230,00  $        

DS-2CD2443G0-IW

4MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör & PIR ) (H265+)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2688×1520 (4MP@25fps), 2.8mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı,

Third stream, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Dahili PIR sensör, Wifi, 120dB-WDR, 3D

DNR,BLC,HLC,Video Analiz Desteği( Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Yüz algılama ) 10 metre

gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği. 

280,00  $        

DS-2CD1043G0-IUF

4MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP @20fps) , 3.6mm Lens (2.8mm,4mm opsiyonel ), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,30 metre gece görüş mesafesi,

Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,Dahili Mikrafon,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

159,00  $        

DS-2CD1043G2-LIUF

4MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)(Akıllı Hybrid Işık)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP @20fps),3.6mm Lens (2.8mm,4mm opsiyonel ), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği., 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,Akıllı 

Hybrid Işık 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 512GB kart girişi,Dahili Mikrafon,ONVIF, 

IP67, 12V DC ve PoE Desteği

168,00  $        

DS-2CD1047G0-LUF

4MP ColorVu IR Bullet IP Kamera 40 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrafon)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20ps) , 3.6mm Lens ( 2.8-4mm opsiyonel ), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC, HLC ,30 metre Beyaz IR gece 

görüş mesafesi,Dahili Mikrafon,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

175,00  $        

DS-2CD1T47G2-LUF

4MP ColorVu IR Bullet IP Kamera 50 metre IR  (H.265+)(Dahili Mikrafon)

1/3” Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps) ,Dual Stream,3D DNR,120dB-WDR, BLC, HLC

,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,Dahili Mikrafon,50 metre Beyaz Işık gece görüş mesafesi,ONVIF,

IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

252,00  $        

DS-2CD1643G0-IZ

4MP Motorize Bullet Kamera 50 metre IR (H.265+)

1/3” Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens, 50mt 

IR, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC, ROI, Dual Stream,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67,12V DC

ve PoE Desteği

250,00  $        

DS-2CD1643G0-IZS/UK

4MP Motorize Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/3” Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.7~13.5mm Motorize Auto Focus Lens, 60mt 

IR, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC, ROI,Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, Alan ihlali, Yüz

algılama) Dual Stream, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,Ses girişi/çıkışı,Alarm giriş/çıkışı , ONVIF, 

IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği

260,00  $        

DS-2CD2T45G0P-I

4MP Ultra Geniş Açılı Bullet IP Kamera 20 metre IR (H.265+)

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2688 ×1520 ( @ 25fps), 1.68mm Lens,H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, 

Dual Stream, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC, HLC,EIS,ROI,Video Analiz Desteği (Hat geçiş tespiti, izinsiz

giriş tespiti, gözetimsiz bagaj tespiti, nesne kaldırma tespiti, yüz tespiti, sahne değişikliği tespiti), 20 

metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

370,00  $        

DS-2CD2T46G2-4I     

4MP AcuSense Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 3.6mm Lens(2.8-4-6-mm opsiyonel), H.265+

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC, HLC, ROI, Video Analiz Desteği

(Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve Sahne

değişimi algılama), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V

DC ve PoE Desteği.

365,00  $        

2MP & 3MP & 4MP KÜP IP KAMERALAR 

4MP BULLET IP KAMERALAR 



DS-2CD2T46G2-ISU/SL

4MP AcuSense Bullet IP Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 3.6mm Lens(2.8-4-6-mm opsiyonel), H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC, HLC, ROI, 60 metre gece görüş

mesafesi, Micro SD/SDHC 512GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.

390,00  $        

DS-2CD2646G2T-IZS 

4MP AcuSense Motorize Bullet IP Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ 

Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,Ses & Alarm Giriş Çıkışı,3D DNR, 120dB-WDR, BLC, HLC,

ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış

tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama), 60 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB

kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

584,00  $        

DS-2CD1343G0-IUF

4MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.8mm Lens ( 4mm opsiyonel ) H.265+ Görüntü 

sıkıştırma formatı, Dual Stream,Dahili Mikrafon,3D DNR, 120dB-WDR,BLC,30 metre gece görüş 

mesafesi, Micro SD/SDHC 512GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.

158,00  $        

DS-2CD1343G2-LIUF

4MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.8mm Lens ( 4mm opsiyonel ) H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı, Dual Stream,Dahili Mikrafon,3D DNR, 120dB-WDR,BLC,HLC,30 metre Beyaz Işık

gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 512GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği

168,00  $        

DS-2CD1347G0-LUF

4MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.8mm Lens ( 4mm opsiyonel ) H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı, Dual Stream,Dahili Mikrafon,3D DNR, 120dB-WDR,BLC,30 metre gece görüş

mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.

175,00  $        

DS-2CD1143G0-IUF

4MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel), H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı,Dual stream,Dahili Mikrafon,120dB-WDR, 3D DNR, BLC,AGC,30mt IR Görüş

Mesafesi,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği.

170,00  $        

DS-2CD1743G0-IZS/UK

4MP Motorize Dome IP Kamera 50 metre IR (H.265+)

1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 2.7~13.5mm Motorize Lens, H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,Video Analiz 

Desteği (Hat geçiş algılama, Alan ihlali, Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC

128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10 12V DC ve PoE Desteği.

260,00  $        

DS-2CD2746G2-IZS

4MP Acusense Motorize Dome Kamera 40 metre IR (H.265+)

1/3” Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens, 40mt 

IR, 3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti,

bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama),Triple Stream, ANR,

Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP66,IK10,12V DC ve PoE Desteği

584,00  $        

DS-2CD1053G0-IUF

5MP Bullet Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/2.7” Progressive Scan CMOS, 2560x1920 (5MP@12.5fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ),30mt IR, 3D 

DNR, 120dB-WDR, BLC,ROI,Dual Stream,Dahili Mikrafon,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF,

IP67, 12V DC ve PoE Desteği

178,00  $        

DS-2CD2063G2-I

6MP Acusense Bullet Kamera 40 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 3200x1800 (6MP@20fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ), 40mt IR, 3D

DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti,Yüz

tanıma),Triple Stream, ANR, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

315,00  $        

DS-2CD2T63G2-2I

6MP Acusense Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 3200x1800 (6MP@20fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ), 60mt IR, 3D

DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Yüz algılama),Triple Stream, ANR, Micro

SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

355,00  $        

DS-2CD2T66G2-2I

6MP Acusense Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/2.4” Progressive Scan CMOS, 3200x1800 (6MP@25fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ), 60mt IR, 3D

DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge

giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama),Triple Stream, ANR, Micro

SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

385,00  $        

DS-2CD2666G2-IZS

6MP AcuSense Motorize Bullet IP Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/2.4" Progressive Scan CMOS, 3200x1800 (6MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens ,

H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,Ses & Alarm Giriş Çıkışı,3D DNR, 120dB-WDR, BLC,

HLC, ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış

tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama), 60 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB

kart girişi, ONVIF, IP66,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

622,00  $        

4MP DOME IP KAMERALAR 

5MP / 6MP BULLET IP KAMERALAR 



DS-2CD1353G0-IUF

5MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon)

1/2.7” Progressive Scan CMOS, 2560x1920 (5MP@20fps),2.8mm Lens (4mm opsiyonel ),30mt IR,3D 

DNR,120dB-WDR,BLC,ROI,Dual Stream,Dahili Mikrafon,Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF,

IP67,12V DC ve PoE Desteği

178,00  $        

DS-2CD2163G2-IU

6MP Acusense Dome Kamera 30 metre IR (H.265+)(Dahili Mikrofon )

1/2.8” Progressive Scan CMOS, 3200x1800 (6MP@20fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel ), 30mt IR, 3D

DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti,Yüz

tanıma),Triple Stream,Dahili Mikrafon,ANR, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67,IK10,12V DC

ve PoE Desteği

315,00  $        

DS-2CD2766G2-IZS

6MP Acusense Motorize Dome IP Kamera 40 metre IR (H.265+)

1/2.4" Progressive Scan CMOS, 3200x1800 (6MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Lens, H.265+ Görüntü

sıkıştırma formatı, Third Stream,Ses & Alarm Giriş Çıkışı,3D DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC, Video Analiz

Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve

Sahne değişimi algılama), 40 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF,

IP66,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

622,00  $        

DS-2CD2935FWD-IS

3MP Fisheye IP Kamera 8 metre IR (H.265+)

1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2048x1536, (3MP@25fps), 1.16 mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma

formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR, Defog, BLC, Video Analiz Desteği

(Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 8 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,

ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği

380,00  $        

DS-2CD2955FWD-IS

5MP Fisheye IP Kamera 8 metre IR (H.265+)

1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2560x1920, (5MP@25fps), 1.05 mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma

formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR, Defog, BLC, Video Analiz Desteği

(Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 8 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,

ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği

480,00  $        

DS-2CD2T86G2-2I

8MP Acusense Bullet Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/1.8” Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@25fps), 4mm Lens (2.8-6mm opsiyonel ), 60mt IR, 3D

DNR, 120dB-WDR, BLC,HLC,ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge

giriş tespiti,bölgeden çıkış tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama),Triple Stream, ANR, Micro

SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği

495,00  $        

DS-2CD2686G2T-IZS   

8MP AcuSense Motorize Bullet IP Kamera 60 metre IR (H.265+)

1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@30fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens ,

H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,Ses & Alarm Giriş Çıkışı,3D DNR, 120dB-WDR, BLC,

HLC, ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti,bölgeden çıkış

tespiti,Yüz yakalama ve Sahne değişimi algılama), 60 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB

kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve PoE Desteği.

705,00  $        

DS-2CD2786G2-IZS

8MP AcuSense 4K Motorize Dome IP Kamera 40 metre (H.265+)

1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Fokus Lens, 

H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR , 

BLC,HLC,Video Analiz Desteği (Hat geçişi tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölge çıkışı tespiti)

, 40 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK10, 12V DC ve PoE

Desteği.

705,00  $        

DS-2DE4215IW-DE

2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (15x Optik) (H.265+)

1/1.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080 (1080@25fps), 5~75mm Lens, 15x Optik/16x Digital Zoom,

H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,3D DNR, 120dB-WDR, HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge

Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne

kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama) 100 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,

ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. PoE enjektör alınmalıdır,Ayak Dahil

760,00  $        

DS-2DE3C210IX-DE

2MP Speed Dome IP Kamera 50 metre IR (10x Optik) (H.265+)(Dahili Mikrofon)(Dahili Hoparlör)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 2.8~28mm Lens,10x Optik/16x Digital Zoom,

H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Ses&Alarm 1/1 Giriş

Çıkışı3D DNR, 120dB-WDR, HLC, BLC, EIS,Digital Defog, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği 

(Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama,Ses

İstisnası,Yüz Yakalama) 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF,

IP66,12V DC ve PoE Desteği

780,00  $        

DS-2DE4425W-DE

4MP Speed Dome IP Kamera (25x Optik) (H.265+)

1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 4.8~120mm Lens, 25x 

Optik/16x Digital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR,

120dB-WDR, HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama,

İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama,Ses İstisnası), Micro

SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE Desteği. PoE enjektör ayrıca alınmalıdır,

750,00  $        

DS-2DE4225IW-DE

2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (25x Optik) (H.265+)

1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 4.8~120mm Lens, 25x 

Optik/16x Digital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR,

120dB-WDR, HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama,

İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama) 100 metre gece görüş

mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. PoE enjektör ayrıca

alınmalıdır,Ayak Dahil

940,00  $        

3MP / 5MP / 6MP DOME / FİSHEYE IP KAMERALAR 

8MP  4K BULLET IP KAMERALAR 

8MP 4K DOME IP KAMERALAR

SPEED DOME IP KAMERALAR 



DS-2DE4425IW-DE

4MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (25x Optik) (H.265+)

1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 4.8~120mm Lens, 25x Optik/16x Digital

Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1, 3D DNR, 120dB-WDR, HLC, BLC, EIS,

Defog, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana

Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne ve Ses algılama) 100 metre gece görüş mesafesi, Micro

SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. PoE enjektör ayrıca alınmalıdır,Ayak 

Dahil

960,00  $        

DS-2DE7A232IW-AEB

2MP AcuSense Speed Dome IP Kamera 200 metre IR (32x Optik) (H.265+)

1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 4.8~153mm Lens,32x Optik/16x Digital Zoom,

H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses&Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR, HLC,

BLC, EIS,Digital Defog,24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti,

Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama,Ses algılama)200 metre gece görüş

mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF,IP66,IK10,24V AC ve PoE+ Desteği. PoE enjektör

ayrıca alınmalıdır,Ayak Dahil

1.800,00  $     

DS-2DE7A432IW-AEB

4MP AcuSense Speed Dome IP Kamera 200 metre IR (32x Optik) (H.265+)

1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 5.9~188.8mm Lens,32x Optik/16x Digital

Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses&Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR , 

HLC, BLC, EIS,Digital Defog,24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş

tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama,Ses algılama)200 metre gece görüş

mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF,IP66,IK10,24V AC ve PoE+ Desteği. PoE enjektör

ayrıca alınmalıdır,Ayak Dahil

1.850,00  $     

DS-2DE7A825IW-AEB

8MP AcuSense Speed Dome IP Kamera 200 metre IR (25x Optik) (H.265+)

1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3840 × 2160 (4MP@25fps), 5.9~147,5mm Lens,25x Optik/16x Digital 

Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses&Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB-WDR, 

HLC, BLC, EIS,Digital Defog,200 metre gece görüş mesafesi,Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, 

İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama,Ses algılama,Yüz 

Algılama) Micro SD/SDHC 256GB kart girişi,ONVIF,IP66,IK10,24V AC ve PoE+ Desteği. PoE enjektör 

ayrıca alınmalıdır,Ayak Dahil

2.750,00  $     

DS-7104NI-Q1

4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU

4 kanal IP kamera kaydı, 40Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI &VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1x RJ-45 10/100Mbps,ONVIF

158,00  $        

DS-7104NI-Q1/M

4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU

4 kanal IP kamera kaydı, 40Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI &VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1x RJ-45 10/100Mbps,ONVIF

168,00  $        

DS-7104NI-Q1/4P

4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 4 Port PoE)

4 kanal IP kamera kaydı, 40Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI &VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1x RJ-45 10/100Mbps,ONVIF,Dahili 4 Adet PoE portu.

280,00  $        

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 4 Port PoE)

4 kanal IP kamera kaydı, 40Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI &VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1x RJ-45 10/100Mbps, ONVIF,Dahili 4 Adet PoE portu.

290,00  $        

DS-7108NI-Q1

8 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU

8 kanal IP kamera kaydı, 60Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI &VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1x RJ-45 10/100Mbps,ONVIF

188,00  $        

DS-7108NI-Q1/M

8 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU

8 kanal IP kamera kaydı, 60Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps,ONVIF.

196,00  $        

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 8 Port PoE)

8 kanal IP kamera kaydı, 60Mbps kayıt / 60Mbps transfer bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI & VGA monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA portu (Her Port Max. 6TB

destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, ONVIF,Dahili 8 Adet PoE portu

400,00  $        

DS-7608NI-Q2

8 KANAL NVR, 2 SATA PORTU 

8 kanal IP kamera kaydı, 80Mbps kayıt / 80Mbps transfer bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, 4K HDMI&VGA monitör çıkışı, 2xUSB 2.0, 2xSATA portu (Her Port Max.

8TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği

340,00  $        

DS-7608NI-I2

8 KANAL NVR, 2 SATA PORTU

8 kanal IP kamera kaydı, 80Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI 4K & VGA monitör çıkışı, 1x USB 2.0,1x USB 3.0, 2xSATA portu

(Her Port Max. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği,Alarm

giriş&çıkışı,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı

Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

740,00  $        

4 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI

8 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI



DS-7616NI-Q1 

16 KANAL NVR, 1 SATA PORTU 

16 kanal IP kamera kaydı, 160Mbps kayıt / 80Mbps transfer bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, 4K HDMI&VGA monitör çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xSATA portu (Her Port

Max. 8TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği

360,00  $        

DS-7616NI-Q2 

16 KANAL NVR, 2 SATA PORTU 

16 kanal IP kamera kaydı, 160Mbps kayıt / 80Mbps transfer bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, 4K HDMI&VGA monitör çıkışı, 2xUSB 2.0, 2xSATA portu (Her Port

Max. 8TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği

380,00  $        

DS-7616NI-M2

16 KANAL NVR, 2 SATA PORTU 

16 kanal IP kamera kaydı, 256Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 32MP'e kadar canlı izleme ve 

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı,8K HDMI&VGA monitör çıkışı, 1xUSB 2.0,1x USB 3.0, 2xSATA portu 

(Her Port Max. 16TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps,Alarm giriş/çıkışı,ONVIF, Çift yönlü ses 

desteği,M serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı 

Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

950,00  $        

DS-7616NI-Q2/16P

16 KANAL NVR, 2 SATA PORTU (Dahili 16 Port PoE)

16 kanal IP kamera kaydı,160Mbps kayıt / 80Mbps transfer bant genişliği,8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt

izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 2x SATA portu (Her Port Max.

8TB destekler), 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 16 Adet PoE portu.

890,00  $        

DS-7716NI-Q4

16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU 

16 kanal IP kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps transfer bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, 4K HDMI&VGA monitör çıkışı, 2xUSB 2.0,1xUSB 2.0 arka panel,

4xSATA portu (Her Port Max. 8TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps,Alarm giriş&çıkışı,ONVIF, Çift

yönlü ses desteği

780,00  $        

DS-7716NI-I4/16P

16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU (Dahili 16 Port PoE)

16 kanal IP kamera kaydı,160Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği,12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0,1x USB 3.0, 4x SATA

portu (Her Port Max. 10TB destekler), 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps,Alarm giriş/çıkışı, ONVIF, Çift yönlü

ses desteği, Dahili 16 Adet PoE portu,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar

(Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

1.850,00  $     

DS-8616NI-I8

16 Kanal NVR, 8 SATA PORTU  (H.265+, RAID)

16 kanal IP kamera kaydı ,256Mbps Kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA monitör çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA portu (Her 

Port Max. 10TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm giriş/çıkışı, 1 e-SATA,

RAID(0,1,5,6, 10) Desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi

Sayma,Isı Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

Fiyat

Sorunuz 

DS-7632NXI-K2 

32 KANAL ACUSENSE NVR, 2 SATA PORTU

32 kanal IP kamera kaydı, 256Mbps kayıt / 160Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve 

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0,2x SATA portu (Her Port 

Max. 10TB destekler),Tüm kanallar Hareket Algılama 2.0'ı destekler,(1 kanallı yüz tanıma veya yüz 

resmi için 4 kanallı yüz tanıma )1 RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm 

giriş/çıkışı.

720,00  $        

DS-7732NI-K4

32 KANAL ACUSENSE NVR, 4 SATA PORTU

32 kanal IP kamera kaydı, 256Mbps kayıt / 160Mbps transfer bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve 

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA 

portu (Her Port Max. 6TB destekler), 2 RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm 

giriş/çıkışı.

980,00  $        

DS-7732NXI-K4

32 KANAL ACUSENSE NVR, 4 SATA PORTU

32 kanal IP kamera kaydı, 256Mbps kayıt / 160Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve 

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0,4x SATA portu (Her Port 

Max. 10TB destekler),Tüm kanallar Hareket Algılama 2.0'ı destekler,(1 kanallı yüz tanıma veya yüz 

resmi için 4 kanallı yüz tanıma)1 RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm 

giriş/çıkışı.

1.160,00  $     

DS-7732NI-K4/16P

32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU, (Dahili 16 Port PoE)

32 kanal IP kamera kaydı, 256Mbps kayıt / 160Mbps transfer bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve 

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA 

portu (Her Port Max. 6TB destekler), 1x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 16 

Adet PoE portu,Alarm giriş/çıkışı.

1.300,00  $     

DS-7732NI-I4(B)

32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU (H.265+)

32 kanal IP kamera kaydı, 256Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H265+ kayıt formatı, HDMI(4K) & VGA monitör çıkışı, 2×USB 2.0, 1×USB 3.0, 4xSATA portu

(Her Port Max. 10TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm

giriş/çıkışı,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı

Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

1.580,00  $     

DS-8632NI-I8

32 Kanal NVR ,8 SATA PORTU  (H.265+, RAID)

32 kanal IP kamera kaydı ,320Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA monitör çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA portu (Her 

Port Max. 10TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm giriş/çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1,

5, 6, 10) desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı

Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

Fiyat

Sorunuz 

16 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI

32 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI



DS-9632NI-I8

32 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (H.265+, RAID)

32 kanal IP kamera kaydı, 320Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA monitör çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 8 Adet

SATA portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm giriş/çıkışı, 1 e-

SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar

(Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

Fiyat

Sorunuz 

DS-9632NI-I16

32 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (H.265+, RAID)

32 kanal IP kamera kaydı, 320Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 16

adet SATA portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm

giriş/çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar

(Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

Fiyat

Sorunuz 

DS-7764NI-M4

64 KANAL NVR , 4 SATA PORTU (H.265+)

64 kanal IP kamera kaydı, 400Mbps kayıt / 400Mbps transfer bant genişliği, 32MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H265+ kayıt formatı, HDMI(8K)&VGA monitör çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 4xSATA portu (Her 

Port Max. 16TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm giriş/çıkışı,12V DC 1A Güç

Çıkışı,1 e-SATA,M serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı

Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

2.200,00  $     

DS-8664NI-I8

64 KANAL NVR , 8 SATA PORTU (H.265+,RAID)

64 kanal IP kamera kaydı, 320Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA monitör çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA portu (Her 

Port Max. 10TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm giriş/çıkışı, 1 e-SATA,RAID (0, 1,

5, 6, 10) desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar (Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı

Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

2.750,00  $     

DS-9664NI-I8

64 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (H.265+,RAID)

64 kanal IP kamera kaydı, 320Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 8

adet SATA portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm

giriş/çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar

(Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur 

Fiyat

Sorunuz 

DS-9664NI-I16

64 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (H.265+,RAID)

64 kanal IP kamera kaydı, 320Mbps kayıt / 256Mbps transfer bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve

kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA monitör çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 16

adet SATA portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm

giriş/çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) desteği,I serisi kayıt cihazları analiz özellikli kameralar

(Termal,Fisheye,Kişi Sayma,Isı Haritası,Plaka Okuma) ile uyumludur

Fiyat

Sorunuz 

DS-D5019QE-B

18.5'' LED FULL HD MONİTÖR

Ekran Çözünürlüğü 1366x768 LED Arkadan Aydınlatma Teknolojisi,Görüntü İşleme:3D Comb Filter,3D De-

İnterlace,3D Noise Reduction,HDMI,VGA,Horizontal 90°, Vertical 65°,24/7 Çalışma Performansı

305,00  $        

DS-D5022FN-C

21.5'' E-LED FULL HD MONİTÖR

Ekran Çözünürlüğü 1920x1080 E-LED Arkadan Aydınlatma Teknolojisi,Görüntü İşleme:3D Comb Filter,3D

De-İnterlace,3D Noise Reduction,HDMI,VGA,Horizontal 90°, Vertical 65°,16.7 Milyon Renk,Mükemmel

Resim Kalitesi,VESA Standartı,24/7 Çalışma Performansı

340,00  $        

DS-D5024FN

23.8'' TFT-LED FULL HD MONİTÖR

Ekran Çözünürlüğü 1920x1080 TFT-LED Arkadan Aydınlatma Teknolojisi,Görüntü İşleme:3D Comb

Filter,3D De-İnterlace,3D Noise Reduction,HDMI,VGA,Horizontal 178°, Vertical 178°,16.7 Milyon

Renk,Mükemmel Resim Kalitesi,VESA Standartı,24/7 Çalışma Performansı

410,00  $        

DS-D5027FN

27'' TFT-LED FULL HD MONİTÖR

Ekran Çözünürlüğü 1920x1080 TFT-LED Arkadan Aydınlatma Teknolojisi,Görüntü İşleme:3D Comb

Filter,3D De-İnterlace,3D Noise Reduction,HDMI,VGA,Horizontal 178°, Vertical 178°,16.7 Milyon

Renk,Mükemmel Resim Kalitesi,VESA Standartı,24/7 Çalışma Performansı

510,00  $        

DS-D5032QE

31.5'' LED FULL HD MONİTÖR

Ekran Çözünürlüğü 1920x1080 LED Arkadan Aydınlatma Teknolojisi,Faz,Görüntü konumu,Renk

kalibrasyonu için akıllı motor,HDMI,VGA,Dahili hoparlör,Ses girişi,Horizontal 178°, Vertical 178°,16.7 Milyon

Renk,Mükemmel Resim Kalitesi,VESA Standartı,24/7 Çalışma Performansı

734,00  $        

DS-D5043QE

42.5'' LED FULL HD MONİTÖR

Ekran Çözünürlüğü 1920x1080 LED Arkadan Aydınlatma Teknolojisi,Faz,Görüntü konumu,Renk

kalibrasyonu için akıllı motor,HDMI,VGA,Dahili hoparlör,Ses girişi,Horizontal 178°, Vertical 178°,16.7 Milyon

Renk,Mükemmel Resim Kalitesi,VESA Standartı,24/7 Çalışma Performansı

1.070,00  $     

DS-3E0105P-E/M(B)

4 Port Yönetilemez PoE Switch

L2, Unmanaged, 4x10/100M RJ45 PoE port,1x10/100M RJ45 uplink port, 802.3af/at,PoE power budget

35W,Max. 250m uzun mesafe iletimi,6KV Yıldırım koruma.

75,00  $          

DS-3E0109P-E/M(B)

8 Port Yönetilemez PoE Switch

L2, Unmanaged, 8x10/100M RJ45 PoE port,1x10/100M RJ45 uplink port, 802.3af/at,PoE power budget

60W,Max. 250m uzun mesafe iletimi,6KV Yıldırım koruma

130,00  $        

64 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI

MONİTÖR

SWİTCH



DS-3E0318P-E/M(B)

16 Port Yönetilemez PoE Switch

L2, Unmanaged,16x10/100M RJ45 PoE ports,1x10/100/1000 RJ45 uplink port,1xGigabit SFP uplink

port,802.3af/at,PoE power budget 130W,Uzatma Modu:9-16 portlarda 250m aktarım, 6KV Yıldırım koruma

315,00  $        

DS-3E0326P-E/M(B)

24 Port Yönetilemez PoE Switch

L2, Unmanaged,24x10/100M RJ45 PoE ports,1x10/100/1000 RJ45 uplink port,1xGigabit SFP uplink

port,802.3af/at,PoE power budget 230W,Uzatma Modu:17-24 portlarda 250m aktarım, 6KV Yıldırım

koruma

500,00  $        

DS-1004KI

Kontrol Klavyesi

RS-485 ve RS-232 Bağlantısı,4 Boyutlu Kumanda Kolu,Mod Tuşu ile Klavye Değiştirme,DVR Menü

Kontrolü,PTZ Kontrol,Preset,Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme,Video Wall Görüntü Değiştirme

Düzenleme,Analog Matrix İçin Video Değiştirme Kontrolü, KB girişli Dunlop DVR/NVR ,RS485 PTZ

kameralar kullanılabilir.

250,00  $        

DS-1005KI/USB

USB Girişli Kontrol Klavyesi

PC USB Portu üzerinden İletişim ve Güç,Kaynağı Sağlama,USB 2.0,3D PTZ Kontrol ve 2 Joystick Kontrol

Butonu, 15 Adet Programlanabilir Tuş,10ºC ~+55ºC Çalışma Sıcaklığı,IVMS 4200 ile Çalışır, USB

üzerinden DVR/NVR kontrolü, PC yazılımında kullanılır.

470,00  $        

DS-1005KI/RS485

Kontrol Klavyesi

RS-485 Bağlantısı, 3 axis Kumanda Kolu,LCD ekran,DVR ve NVR Menü Kontrolü,PTZ

Kontrol,Preset,Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, KB girişli Dunlop DVR/NVR, RS-485 PTZ

kameralar kullanılabilir.

470,00  $        

DS-1200-KI

Kontrol Klavyesi

Network (IP) bağlantısı, RS-485/422/232 Bağlantısı, 4 Boyutlu Kumanda Kolu, Network üzerinden 1000

cihaza kadar kontrol, Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme, PTZ kamera ve DVR/NVR kontrolü. Web

arayüzünden klavye ayarları desteği. Güncelleme, Ayar Yedekleme/Yükleme ve Resim Kaydetme için USB

arayüzü.

730,00  $        

DS-1100KI

Kontrol Klavyesi

Network (IP) bağlantısı, 7'' TFT 800x480 Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran ,1 Kanal 1080p Video Yayını,15

Kullanıcı Desteği (Kullanıcı Başı 256 Cihaz), Video Yedekleme için USB 2.0 arabirimi,Ses Giriş &

Çıkışı,1xRJ45 10/100/1000Mbps,  Network üzerinden PTZ kamera kontrolü.

2.300,00  $     

DS-1600-KI

Kontrol Klavyesi (Android 6.0)

Network (IP) bağlantısı, 10.1'' TFT LCD 1280x800 Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran ,Android 6.0 İşletim

Sistemi,4 Axsis Kontrol,1080p Video Yayını,32 Kullanıcı Desteği,2x USB 2.0 arabirimi,Ses Girişi,WiFi

Desteği,HDMI,DVI çıkışı,1xRJ45 10/100/1000Mbps,Network üzerinden PTZ kamera kontrolü.

Fiyat

Sorunuz 

DS-1602ZJ

Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı)

Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir.

Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.

60,00  $          

DS-1661ZJ

Speed Dome Sarkıt Ayağı (Tavan Montaj Ayağı)(İç,Dış Ortam)

Alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiştir.  İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kamerlar için genel 

tasarım, Bağlantı kablolarınız gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık 

62,00  $          

DS-1663ZJ

Speed Dome Kamera Ayağı (Tavan Montaj Ayağı)

Alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiştir.  İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kamerlar için genel 

tasarım, Bağlantı kablolarınızı gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık 

46,00  $          

DS-1603ZJ

Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı)

Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir.

Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.

95,00  $          

DS-1603ZJ-P

Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı)

Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir.

Bağlantı kablolarını gizler. Su geçirmez tasarım ile İç ve Dış ortamda kullanılabilir.

105,00  $        

DS-1293ZJ

Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı)

Dış ortam kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir.

 İç ve Dış ortamda kullanılabilir.

55,00  $          

SC-E803

PoE+ Enjektör

Tak Çalıştır 30W PoE+ güç ünitesi,10/100TX, IEEE 802.3at/af,IP Kameralar ve Speed Dome Kameralar ile 

uyumludur.

90,00  $          

KONTROL KLAVYELERİ

AKSESUARLAR



LAS60-57CN-RJ45
Hikvision High PoE Enjektör

Tak Çalıştır 60W Hi-PoE güç ünitesi. Speed Dome Kameralar ile uyumludur.
145,00  $        

SPS-201G
PoE+ Enjektör

Tak Çalıştır 30W PoE+ güç ünitesi. IP Kameralar ve Speed Dome Kameralar ile uyumludur.
115,00  $        

1 Amper  Adaptör

1 Amper 12V  SMPS Adaptör

100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı 

Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici 

Filitreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipli

11,00  $          

3 Amper Adaptör

3 Amper 12V  SMPS Adaptör

100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı 

Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici 

Filitreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipli

22,00  $          

v 5 Amper Adaptör

5 Amper 12V  SMPS Adaptör

100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı 

Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici 

Filitreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli

30,00  $          

8,5 Amper Adaptör

8,5 Amper 12V  SMPS Adaptör

100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı 

Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici 

Filitreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli

35,00  $          

10 Amper Adaptör

10 Amper 12V  SMPS Adaptör

100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı 

Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici 

Filitreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipli

40,00  $          

SEAGATE 7/24 DISK

DUNLOP DVR ve NVR 4.0 OS sistemlerini temel alan Seagate Diskler; DVR'lar ve NVR'lar için 10TB a

kadar kapasiteleri ile 7/24 iş yüklerini karşılayacak tasarıma sahiptir. Masaüstü disklere kıyasla 3 kat fazla iş

yükü oranı desteği sağlar.

 Fiyat

Sorunuz  

Kablolu Adaptör Jakı
Kablolu Adaptör Jakı

Kamera besleme (Voltaj) Soketi

 Fiyat

Sorunuz  

BNC
BNC

Video Bağlantı Aparatı

 Fiyat

Sorunuz  

Ses Kartı
Ses Kartı

12V Ses kartı 

 Fiyat

Sorunuz  

Kamera Kablosu

KAMERA KABLOSU (4+1, 2+1)

CCTV kapalı devre kamera sistemlerinde daihili tesisatlarda kullanılır.Görüntü, Ses, güç ve kontrol

ainyallerinin aynı anda iletimini salayan kompozit kablodur.Kablo Uzunlukları 100mt, 250mt, 500mt, 1000mt,

4+1 Kablo Kesitleri 2x0.50 + 2x0.22+COAX, 2+1 Kablo Kesitleri 2x0.50 + COAX 

 Fiyat

Sorunuz  

Kamera Kablosu U/UTP ,CAT6, PVC Kılıf, 23AWG, 305mt/Kutu (uygunluk: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019)
 Fiyat

Sorunuz  

DS-2CE16D0T-EXIPF

1080P HD-TVI Bullet Kamera

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps),OSD Menü (D-WDR,BLC,2DNR,AGC ), 3.6mm

(2.8mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, Değiştirilebilir

TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı,Plastik kasa

48,00  $          

DS-2CE10DF0T-PF

1080P HD-TVI Bullet Kamera (ColorVu)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (HLC,BLC,3DNR, D-WDR) Smart IR

Desteği, 3.6mm (2.8mm,6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar Beyaz IR Görüş Mesafesi, IP67, 12V

DC, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı 

70,00  $          

DS-2CE16D0T-EXLPF

1080P HD-TVI Bullet Kamera (Hybrid Işık Teknolojisi)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps),OSD Menü (D-WDR,BLC,HLC,AGC), 3.6mm

(2.8mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar Beyaz Işk& IR Görüş Mesafesi, IP67, 12V DC, Değiştirilebilir

TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı,Plastik kasa

73,00  $          

1080P HDTVI  BULLET KAMERALAR



DS-2CE17D0T-EXLF  

1080P HD-TVI Bullet Kamera (Hybrid Işık Teknolojisi)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps),OSD Menü (D-WDR,BLC,2DNR,AGC), 3.6mm

(2.8mm opsiyonel) Lens,40 metreye kadar Beyaz Işk& IR Görüş Mesafesi, IP67, 12V DC, Değiştirilebilir

TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkış

90,00  $          

DS-2CE19D3T-AIT3ZF

1080P HD-TVI MOTORİZE EXIR HD Bullet Kamera (OSD Menü)

2MP Progressive Scan CMOS Image Sensor, 1920x1080(1080p@25fps),OSD Menü (STD,HIGH-SAT,

DNR, Mirror,AGC,BLC) Smart IR Desteği, 120dB WDR, 2.7-13.5mm Motorize Auto Focus Lens,70 

metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP67, 12V DC, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı 

190,00  $        

DS-2CE76D0T-EXIPF

1080P HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (D-WDR, 2DNR,AGC,HLC,BLC), 

Smart IR Desteği, D-WDR, 2.8mm(3.6mm opsiyonel)Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 12V

DC,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı,Plastik Kasa

48,00  $          

DS-2CE76D0T-ITPFS

1080P HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (D-WDR, 2DNR, HLC,AGC,BLC), 

Smart IR Desteği, D-WDR, 2.8mm(3.6,6mm opsiyonel)Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 12V

DC,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı,Plastik Kasa,Dahili Mikrofon,Coaxiel Kablo Üzerinden

Ses İletimi

69,00  $          

DS-2CE70DF0T-PF   

1080P HD-TVI Dome Kamera (ColorVu)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart Light Desteği, D-WDR, 2.8mm Lens, 20 

metreye kadar Beyaz IR Görüş Mesafesi, 12V DC,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı,Dahili 

Flash Alarmı,Plastik Kasa

70,00  $          

DS-2CE76D0T-EXLPF

1080P HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü) (Hybrid Işık Teknolojisi)

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (D-WDR,AGC,HLC,BLC), Smart IR

Desteği, D-WDR, 2.8mm(3.6mm opsiyonel)Lens, 20 metreye kadar Beyaz ışık & IR Görüş Mesafesi,12V 

DC,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı,Plastik Kasa

73,00  $          

DS-2CE56D0T-VPIR3F

1080P HD-TVI Varifokal Lens Dome Kamera 

2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, D-WDR, Varifokal 2.8-12mm

Lens, 40 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 12V DC,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video

Çıkışı,IP66,IK10,Plastik Kasa

190,00  $        

DS-2CS54D7T-PH

1080P HD-TVI  WDR Pinhole Kamera (OSD Menü)

2MP Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 120dB WDR, OSD Menü (Contrast,

Sharpness, Color Gain, MIRROR, DNR), Smart IR Desteği, AGC, BLC, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens,1

Adet HDTVI video çıkışı, 12V DC

120,00  $        

DS-2CE16H0T-ITPF

5MP HD-TVI Bullet Kamera (OSD Menü)

5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü

(Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC , 3.6mm (2.8-6mm opsiyonel) Lens, IP67, 20 

metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, 12V DC,Plastik kasa, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS 

Video Çıkışı

91,00  $          

DS-2CE16H0T-ITF

5MP HD-TVI Bullet Kamera (OSD Menü)

5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü

(Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC , 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, IP67, 20 

metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, 12V DC,Metal kasa, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS 

Video Çıkışı

101,00  $        

DS-2CE17H0T-IT5F

5MP HD-TVI Bullet Kamera (OSD Menü)

5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü

(Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC , 3.6mm (2.8-6-8-12mm opsiyonel) Lens, IP67,

80 metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, 12V DC,Metal&plastik kasa, Değiştirilebilir

TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı

144,00  $        

DS-2CE76H0T-ITPF 

5MP HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü)

5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü

(Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR ), BLC,HLC,AGC , 2.8mm (2.4-3.6-6mm opsiyonel) Lens, 20 

metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı

91,00  $          

DS-2AE4225TI-D

2MP HD-TVI  120dB WDR Speed Dome Kamera (25x Optik)

1/2.8'' Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 120dB WDR, 3D DNR, AGC, BLC,

4.8~120mm Lens, 25x Optik Zoom, IP66, 12V DC, -30C ~ 65C, 8 Adet Maskeleme, Pan/Tilt Hız: 0.1° ile

80°/s -0.1° ile 80°/s, 256 Preset, 10 Adet Patrol, 5 Adet Pattern tanımlaması, 100 metreye kadar IR Görüş 

mesafesi, 3D Akıllı konumlandırma, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı, Ayak ayrıca

alınmalıdır.

960,00  $        

1080P HDTVI DOME / PİNHOLE KAMERALAR 

5MP HDTVI BULLET KAMERALAR

5MP HDTVI DOME KAMERALAR

1080P HDTVI SPEED DOME KAMERALAR 



DS-7104HGHI-K1(S)

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(4CH HDTVI + 1CH IP =5CH)

4 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB, 1 kanal 1080p IP kamera kaydı,1xSATA Portu

(Her port maks. 4TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, HDTVI, 

CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

131,00  $        

DS-7204HGHI-K1(S)

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(4CH HDTVI + 1CH IP =5CH)

4 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB, 1 kanal 1080P IP kamera kaydı,1xSATA Portu

(Her port maks. 4TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265 Pro+ Desteği,

HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

137,00  $        

iDS-7204HQHI-M1/S

ACUSENSE HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA (4CH HDTVI + 2CH IP =10CH)

4 Kanal Video kaydı, Dual stream,2 Kanal HDTVI 3K kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 5MP kamera desteği, HDMI & VGA, 2xUSB 2.0, 2 kanal 6MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu

(Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği,

HDTVI,CVBS,AHD,HDCVI Kamera Desteği,(2 kanal İnsan & Araç analiz desteği) (Her kanal için coaxial

kablo üzerinden ses taşıma)(USB Dongle ile Wi-Fi desteği)

245,00  $        

DS-7108HGHI-K1(S)

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(8CH HDTVI + 2CH IP =10CH)

8 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB 2.0, 2 kanal 5MP IP kamera kaydı,1xSATA Portu

(Her port maks. 4TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, HDTVI, 

CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

155,00  $        

DS-7208HGHI-K1(S)

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(8CH HDTVI + 2CH IP =10CH)

8 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB 2.0, 2 kanal 5MP IP kamera kaydı,1xSATA Portu

(Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, HDTVI, 

CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

162,00  $        

iDS-7208HQHI-M1/S 

ACUSENSE HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA (8CH HDTVI + 2CH IP =10CH)

8 Kanal Video kaydı, Dual stream,2 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI & VGA, 1xUSB 2.0, 2 kanal 6MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu

(Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, HDTVI,

CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(4 kanal İnsan & Araç analiz desteği) (Her kanal için coaxial kablo

üzerinden ses taşıma)(USB Dongle ile Wi-Fi desteği)

360,00  $        

iDS-7208HUHI-M1/S(S)

ACUSENSE HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(8CH HDTVI + 4CH IP =12CH)

8 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 8MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD 

5MP/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI 4K & VGA, 1xUSB 2.0,1x USB 3.0, 4 kanal 8MP IP kamera kaydı,

1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği,

H.265+ Desteği, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(4 kanal İnsan & Araç analiz desteği)( Her 

kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)(USB Dongle ile Wi-Fi desteği)

550,00  $        

DS-7116HGHI-K1(S)

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(16CH HDTVI + 2CH IP =18CH)

16 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI & VGA, 2xUSB 2.0, 2 kanal 5MP IP kamera kaydı, 1xSATA

Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği,

HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

284,00  $        

DS-7216HGHI-K1(S)

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(16CH HDTVI + 2CH IP =18CH)

16 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB, 2 kanal 5MP IP kamera kaydı,1xSATA Portu

(Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, HDTVI, 

CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

300,00  $        

iDS-7216HQHI-M1/S

ACUSENSE HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(16CH HDTVI + 2CH IP =18CH)

16 Kanal Video kaydı, Dual stream,4 Kanal HDTVI 4MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt

çözünürlüğü, AHD 4MP/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI & VGA, 1xUSB 2.0,1x USB 3.0, 2 kanal 6MP 

IP kamera kaydı, 1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü

ses desteği, H.265+ Desteği, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(4 kanal İnsan & Araç analiz

desteği)(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)(USB Dongle ile Wi-Fi desteği)

595,00  $        

DS-7232HGHI-M2

HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 2 SATA(32CH HDTVI + 8CH IP =40CH)

32 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 1080p kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü,

AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA,1xUSB 2.0,1xUSB 3.0,8 kanal 5MP IP kamera

kaydı,2xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10M/100M/1000Mbps, Çift yönlü ses

desteği, H.265+ Desteği,HDTVI,CVBS,AHD,HDCVI Kamera Desteği,(Her kanal için coaxial kablo

üzerinden ses taşıma)

950,00  $        

iDS-7232HQHI-M2/S

ACUSENSE HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 2 SATA(32CH HDTVI + 8CH IP =40CH)

32 Kanal Video kaydı, Dual stream,HDTVI 3K kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD 

4MP/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI 4K&VGA, 1xUSB 2.0,1xUSB 3.0, 8 kanal 6MP IP kamera kaydı,

2xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265 

Pro+ Desteği, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği,(4 kanal İnsan & Araç analiz desteği)( Her 

kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

1.250,00  $     

DS-K2801

1 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler)

32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart

ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman

senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi

imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 2 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1

x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 1 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 1 x Alarm Röle

Çıkışı,12VDC

300,00  $        

4 KANAL HDTVI / CVI / AHD / CVBS KAYIT CİHAZI 

8 KANAL HDTVI / CVI / AHD / CVBS KAYIT CİHAZI 

16 KANAL HDTVI / CVI / AHD / CVBS KAYIT CİHAZI 

32 KANAL HDTVI KAYIT CİHAZI 

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ PANELLERİ



DS-K2802

2 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler)

32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart

ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman

senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi

imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 2

x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle

Çıkışı,12VDC

350,00  $        

DS-K2804

4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler)

32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart

ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman

senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi

imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4

x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle

Çıkışı,12VDC

400,00  $        

 DS-K2814 

4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler) (Akü Eklenebilir)

32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart

ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı,

PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü:3x Alarm

İnput 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle

Çıkışı,12VDC

410,00  $        

DS-K2602T

2 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler)

32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama, 300.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper

kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman

senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik),Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı,

PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 2 x Kapı

Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı,1x

Yangın Alarm Bağlantısı,12VDC

650,00  $        

DS-K2604T

4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler)

32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama, 300.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper

kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman

senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik),Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı,

PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Kapı

Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı,1x

Yangın Alarm Bağlantısı,12VDC

700,00  $        

DS-K2210(O-STD)

ASANSÖR KONTROL MODÜLÜ (MASTER KONTROL MODÜLÜ)

Ana Kontrol Ünitesi,4x Kat Desteği,20.000 Kart,50.000 Olay,128 Kat İzni,TCP/IP,RS-485,Kart Reader 

Bağlantı Olanağı(2x Wiegant veya 2x RS-485),Giriş Arayüzü: 1x Acil Durum Butonu,1x Yangın Alarm 

Butonu,1x Bakım Butonu,2x Kase İnput,Çıkış Arayüzü:5x Role Çıkışı,8 Adet Slave Kontrol Modülü 

Eklenebilir,Ray Montajını Destekler

600,00  $        

DS-K2M0016A(O-STD)

ASANSÖR KONTROL MODÜLÜ (SLAVE KONTROL MODÜLÜ)

Dağıtıcı Kontrol Ünitesi,16 Kat Desteği,RS-485,Giriş Arayüzü: 1x Alarm Girişi,1x Tamper,16x Role Çıkış 

Kontağı,Ray Montajını Destekler,DS-K2210 ile Kullanılmalıdır.

650,00  $        

   DS-K1108MK  

Mifare Kart Okuyucu (Keypadli)

32-bit işlemci,Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması,

Toz Geçirmez, IP65,Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme

100,00  $        

DS-K1101M

Mifare Kart Okuyucu

32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez,

IP64, Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme

68,00  $          

 DS-K1107AE 

Proximity Kart Okuyucu

32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü,OSTP Protokol Desteği,EM Kart

Desteği,Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65,Duvar Montajına Uygun,DC 12V Besleme

76,00  $          

DS-K1107AM

Mifare Kart Okuyucu 

32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü,OSTP Protokol Desteği,Mifare Kart

Desteği,Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65,Duvar Montajına Uygun,DC 12V Besleme

76,00  $          

 DS-K1107AMK 

Mifare Kart Okuyucu (Keypadli)

32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü,OSTP Protokol Desteği,Mifare Kart

Desteği,Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65,Duvar Montajına Uygun,DC 12V Besleme

120,00  $        

DS-K1104M

Mifare Kart Okuyucu

32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez,

IP65, IK10 Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme

150,00  $        

READER (KART OKUYUCU & ŞİFRELİ VE BAĞIMSIZ TERMİNALLER)



DS-K1104MK

Mifare Kart Okuyucu (Keypadli)

32-bit işlemci,Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması,

Toz Geçirmez, IP65, IK10 Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V

Besleme

200,00  $        

DS-K1201MF

Parmak İzi ve Kart Okuyucu 

32-bit işlemci(Yüksek Hızlı),RS485(HIK private) Haberleşme Arayüzü,Sabotaj Koruması, Parmak izi

(Fingerpint) Okuyucu, 5000 Adet Kapasite, IP65, Vida ile Duvar Montajına Uygun, Yüzey Montaj Kutusu

Desteklemez,DC 12V Besleme  

250,00  $        

DS-K1T501SF

Parmak İzi ve Kart Okuyucu 

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,CPU 32bit High-Performance Processor,2MP IR Kamera

Desteği,5000 Adet Parmak İzi Tanımlama,50.000 Kart Tanımlama,200.000 Kayıt Kapasitesi,Bağlantı

Arayüzü TCP/IP,WiFi,RS-485,Wiegand(W26/W34),NVR veya Micro SD Üzerine Görüntü Kayıt Etme,SD

Kart Desteği (128GB), IP65, 2x Alarm Giriş,1x Kilit Çıkışı,1x Kapı Zili ,DC 12V Besleme

620,00  $        

DS-K1T8003MF

Parmak İzi ve Kart Okuyucu 

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,2.4-inch LCD-TFT ekran,1000 Adet Parmak İzi Tanımlama,1000

Kart Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,10/100Mbps, 1x Kilit kontrol,1x Çıkış

butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,USB,Ses çıkışı (1x hoparlör,1x Buzzer)DC 12V Besleme

210,00  $        

DS-K1A802AMF

Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Wi-Fi)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,2.4-inch LCD-TFT ekran,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 

Kart Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,ISAPI,ISUP 5.0 desteği,Wi-Fi,Bağlantı Arayüzü 

TCP/IP,10/100Mbps,DC 12V Besleme

200,00  $        

 DS-K1T804AMF 

Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Wi-Fi)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,2.4-inch LCD-TFT ekran,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000

Kart Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,Wi-Fi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,10/100Mbps,RS485,Wiegant

Arayüzü,ISAPI,ISUP 5.0, 1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,USB,DC 12V

Besleme

270,00  $        

 DS-K1T320MFX 

Yüz Tanıma Parmak İzi ve Kart Okuyucu 

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,2.4-inch LCD-TFT ekran,2MP Kamera,500 Yüz Tanıma,1000 Adet

Parmak İzi Tanımlama,1000 Kart Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,USB,DC 12V Besleme

290,00  $        

DS-K1T342MFX

Yüz Tanıma Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,4.3-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP Kamera,1500 Yüz

Tanıma,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,150.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,Wiegant Arayüzü,ISAPI,ISUP 5.0,1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı

kontak,1x Tamper çıkışı,USB,DC 12V Besleme

490,00  $        

DS-K1T343MFX

Yüz Tanıma Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,4.3-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP Kamera,1500 Yüz

Tanıma,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,150.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,ISAPI,ISUP 5.0,1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper

çıkışı,USB,DC 12V Besleme

390,00  $        

 DS-K1T341CMF

Yüz Tanıma Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,4.3-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP Kamera,3000 Yüz

Tanıma,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,150.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,Wiegant Arayüzü,ISAPI,ISUP 5.0,1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı

kontak,1x Tamper çıkışı,USB,DC 12V Besleme

650,00  $        

DS-K1T671TMFW

Yüz Tanıma Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,7-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP Kamera,50.000 Yüz

Tanıma,5000 Adet Parmak İzi Tanımlama,5000 Kart Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,Wiegant Arayüzü,ISAPI,ISUP 5.0,1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı

kontak,1x Tamper çıkışı,2x USB,DC 12V Besleme

 Fiyat

Sorunuz  

 DS-K1T673DX

Yüz Tanıma Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu(Parman İzi Modülü ile),7-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP 

Kamera,10.000 Yüz Tanıma,10.000 Adet Parmak İzi Tanımlama,50.000 Kart Tanımlama,150.000 Olay

Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,Wiegant Arayüzü,ISAPI,ISUP 5.0,1x Kilit

kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,1x USB(Modül İle),DC 12V Besleme

 Fiyat

Sorunuz  

DS-K1TA70MI-T

Yüz Tanıma ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

7-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP Kamera,6.000 Yüz Tanıma,6.000 Kart Tanımlama,100.000 Olay

Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,Wiegant Arayüzü,1x Kilit kontrol,1x Çıkış

butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,2x IO İnput /1x IO Output,DC 12V Besleme

 Fiyat

Sorunuz  

DS-K1T671TM-3XF

Yüz Tanıma ve Kart Okuyucu (Dokunmatik)

7-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,2MP Kamera (Dual Lens),50.000 Yüz Tanıma,50.000 Kart

Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,Wiegant Arayüzü,1x

Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,2x USB,DC 12V Besleme

 Fiyat

Sorunuz  

DS-K1F820-F
Parmak İzi Kayıt İstasyonu

32-bit işlemci(Yüksek Hızlı),USB 2.0 Arayüzü,Parmak izi (Fingerpint) Kayıt İstasyonu
200,00  $        

DS-K1F100-D8E

Kart Kayıt İstasyonu

Sürücü gerektirmeyen teknolojiye sahip tak ve çalıştır USB,Kart okuma frekansı 13.56MHz ve 125KHz,Kart

tipi Standard IC Kart, CPU Kart,ID (EM) Kart,2 PSAM kaseti,Protokoler:ISO 14443 Type A/B Standard,ISO

7816 Standard,USB 2.0

125,00  $        



MF-Y3(Blue)

Mifare Etiketi

Kompak ve Dayanaklı,Anahtar Halkalarına Kolayca Uyum Sağlar,Okuma ve Yazma Mesafesi 5-

10cm,13.56MHz Çalıştırma Frekansı,IP67

6,00  $            

S50+TK4100
Akıllı CPU Kartı

İnce Kart Tipi,Algılama Mesafesi 100mm,Hafıza Kapasitesi 64K Byte,13.56MHz Çalıştırma Frekansı
5,00  $            

DS-K7P02
Çıkış Butonu

Alüminyum Alaşımlı Kasa Metal Buton,NO/NC/COM Kontağı,500 Aşınma Testine Dayanıklı
25,00  $          

IC S50
Mifare Kart

Temassız akıllı kart, 13.56Mhz
4,00  $            

DS-PWA64-Kit-WE

Kablosuz Alarm Seti (Panel, Pır, Kumada, Manyetik Kontak)

Tri-X/Cam-X teknolojisi,868Mhz, 64 kablosuz zone / 32 kablosuz anahtarlık / 2 kablosuz tekrarlayıcı / 4

kablosuz siren /8 kablosuz keypad / LAN + WIFI,GPRS,AES-128 veri şifreleme, Tek sim kart desteği,

Video doğrulama, İki yönlü kablosuz iletişim, Otomatik kurma/kapama zamanlayıcısı

460,00  $        

DS-PWA96-Kit-WE

Kablosuz Alarm Seti (Panel, Pır, Kumada, Manyetik Kontak)

Tri-X/Cam-X teknolojisi,868Mhz, 96 kablosuz zone / 48 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz tekrarlayıcı / 6

kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, AES-128 veri şifreleme, Çift sim kart desteği (3G/4G), Video

doğrulama, İki yönlü kablosuz iletişim, Otomatik kurma/kapama zamanlayıcısı

700,00  $        

DS-PS1-I-WE

Kablosuz İç Ortam Siren

868 MHz, iki yönlü kablosuz iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Kurma/kapama sesi ve led

göstergesi, 3 yıllık pil ömrü (her iki haftada bir tetiklenir ve her tetikleme için 90 saniye uyarı verir), AES-128

veri şifreleme, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve

izinsiz giriş alarmı,110dB sesli uyarı,Uygulama üzerinden uzaktan kontrol

108,00  $        

DS-PS1-E-WE

Kablosuz Dış Ortam Siren

868 MHz, iki yönlü kablosuz iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, 3 yıllık pil ömrü (her iki haftada

bir tetiklenir ve her tetikleme için 90 saniye uyarı verir), AES-128 veri şifreleme, Kurcalamaya dayanıklı ön

ve arka panel, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı,110dB sesli uyarı,

Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Pil veya 12V DC, IP65

160,00  $        

DS-PDP15P-EG2-WE

Kablosuz Pır Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:15m,30kg’a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km,

Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay

değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128

veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

92,00  $          

DS-PDC15-EG2-WE

Kablosuz Perde Tipi Pır Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:15m, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol,

Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile

ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal

güç göstergesi

95,00  $          

DS-PDD12P-EG2-WE

Kablosuz Dual-Tech Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:12m,30kg’a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km,

Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay

değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128

veri şifreleme, Sürünme bölgesi koruması dahil 3D(3 boyutlu) algılama, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal

güç göstergesi, Ölü açı olmadan tam kapsama, Duvara nüfuz etmeyi önlemek için 24G mikrodalga, Dijital

sıcaklık telafisi

170,00  $        

DS-PDPC12P-EG2-WE

Kablosuz Kameralı Pır Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:12m,30kg’a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 800m,

Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay

değiştirilebilir pil, Her hafta alarm durumunda 2 kez fotoğraf yükleme ile ortalama 6 yıllık çalışma durumu,

Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi, Polarize IR lens

ile gece aydınlatması

220,00  $        

DS-PDPG12P-EG2-WE

Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü (Hareket Dedektörü ve Akustük)

868 MHz, Algılama aralığı:12m, Cam kırılma aralığı maximum: 8m,30kg’a kadar evcil hayvan bağışıklığı,

İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve

arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 4 yıllık çalışma

durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

150,00  $        

DS-PDCL12-EG2-WE

Kablosuz Tavan Tipi Pır Dedektörü (Hareket Dedektörü Tavan Tipi)

868 MHz, Algılama aralığı:12m,360 Derece Tavan Tipiı, İletişim mesafesi:açık alanda 1.6 km, Uygulama

üzerinden uzaktan kontrol,PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil,Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5

yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç

göstergesi

100,00  $        

ALARM SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ



DS-PDTPH-E-WE

Kablosuz Sıcaklık Dedektörü

868 MHz,2.7 inç Büyük Ekran, İletişim mesafesi:açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden uzaktan

kontrol,PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, 2 yıllık çalışma durumu,Duvar Tipi Montaj,Kolay kurulum, AES-

128 veri şifreleme,Sinyal güç göstergesi,Harici Isı Probu Dahil

105,00  $        

DS-PDSMK-S-WE

Kablosuz Fotoelektrik Duman Dedektörü

868 MHz, İletişim mesafesi:açık alanda 800m, 10 yıllık çalışma durumu,Tavan Tipi Montaj,Kolay kurulum,

AES-128 veri şifreleme,Led Gösterge (Alarm Anında Kırmızı), 85dB Dahili Buzzer

135,00  $        

DS-PSP1-WE

Akıllı Fiş

868 MHz, İletişim mesafesi:açık alanda 1600m,Kolay kurulum,Tek Tuş İle Açma kapama(APP Tuş

Takımı,Kumanda),Otomasyon,AES-128 veri şifreleme,Led Gösterge (Yeşil,Kırmızı)

90,00  $          

DS-PDMC-EG2-WE

Kablosuz Normal Tip Manyetik Kontak

868 MHz, Algılama boşluğu:Max 5.2cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden

uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20

defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Fark edilmeyen ince tasarım, Sinyal güç göstergesi

66,00  $          

DS-PDMCK-EG2-WE

Kablosuz Manyetik Kontak ve Darbe Dedektörü

868 MHz, Algılama boşluğu:Max 4.3cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Şok ve eğim algılama ile

birleştirilmiş manyetik temas, 2 kablolu giriş, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Otomatik hassasiyet

ayarı, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma

durumu, Sinyal güç göstergesi,(Manyetik kontak ve darbe dedektörü bir arada)

79,00  $          

DS-PDBG8-EG2-WE

Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü (Akustik)

868 MHz, Algılama aralığı:8m, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Yüksek kaliteli çok yönlü mikrofon

sensörü, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı

kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-

128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

88,00  $          

DS-PDWL-E-WE

Kablosuz Su Kaçak Dedektörü

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya 

dayanıklı ön ve arka panel, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum,

AES-128 veri şifreleme, Sinyal güç göstergesi, Su geçirmez tasarım, IP66

84,00  $          

DS-PKF1-WE

Kablosuz Kumanda

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 900m, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve

kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil

49,00  $          

DS-PK1-E-WE

Kablosuz LED Tuş Takımı (Dokunmatik Tuş Takımı)

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve

kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Belirli bir alan veya tüm alanlar için

bekletme / uzaktan kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme,

Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm, sessiz/sesli alarm seçilebilir, Çıkış kontrol, Led

aydınlatma ile dokunmatik tuş tasarımı, Bekleme durumunda 2 yıldan fazla çalışma süresi

131,00  $        

DS-PK1-LT-WE

Kablosuz LED Tuş Takımı (Dokunmatik LCD Ekran Tuş Takımı)

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve

kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Belirli bir alan veya tüm alanlar için

bekletme / uzaktan kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, Kolay kurulum,Tek Tuşla yangın alarmı,

panik alarmı ve tıbbi alarm, sessiz/sesli alarm seçilebilir, Çıkış kontrol, Led aydınlatma ve LCD ekran ile

dokunmatik tuş tasarımı, Bekleme durumunda 2 yıldan fazla çalışma süresi

210,00  $        

DS-PT1-WE

Kablosuz Kart Okuyucu

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Günde 10 defa

okutma ile ortalama 2 yıllık çalışma durumu, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Geri bildirimleri LED

ekran sayesinde kolay anlaşılır bir şekilde gösterir, Devriye etiketi kontrolü, Arıza onaylı kurma işlemi

95,00  $          

DS-PT-M1 TAG

Mifare Tag

Kompak ve Dayanaklı,Anahtar Halkalarına Kolayca Uyum Sağlar,Okuma ve Yazma Mesafesi 5-

10cm,13.56MHz Çalıştırma Frekansı

4,80  $            

DS-PDEB1-EG2-WE

Kablosuz Panik Butonu

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, AES-128 veri şifreleme, Uygulama üzerinden uzaktan

kontrol, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka

panel, Sinyal güç göstergesi

48,00  $          

DS-PDEBP1-EG2-WE

Kablosuz Taşınabilir Panik Butonu

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1km, AES-128 veri şifreleme, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol,

Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Sinyal güç göstergesi, İsteğe bağlı kordon

ve bileklik aksesuarı eklenebilir, IP54

52,00  $          



DS-PDB-IN-Wristband
Acil Durum Düğmesi (Bileklik)

Taşınabilir acil durum düğmesi için bilek aksesuarı, Cilt dostu tasarım
18,00  $          

DS-PR1-WE

Kablosuz Tekrarlayıcı (220V AC Besleme)

868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, AES-128 veri şifreleme, Geri bildirimleri

LED ekran sayesinde kolay anlaşılır bir şekilde gösterir, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Enerji 

kesildikten sonra pil sayesinde 35 saate kadar çalışma, Dedektörleri otomatik olarak bulma ve bağlama ve

otomatik eşleştirme,220V AC Besleme

198,00  $        

DS-PM1-O1L-WE

Röle Modülü (7-24V DC Besleme)

868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.8km, AES-128 veri şifreleme, LED cihazın

durumunu anlaşılır bir şekilde gösterir, APP/Kumanda/Keypad'den bir düğme ile açma/kapama, Farklı

olaylara göre senaryolar belirleme, Bir giriş tamper veya alarm girişi olarak kullanılabilir,7-24V DC besleme

60,00  $          

DS-PM1-O1H-WE

Röle Modülü (220V AC Besleme)

868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, AES-128 veri şifreleme, LED cihazın

durumunu anlaşılır bir şekilde gösterir, APP/Kumanda/Keypad'den bir düğme ile açma/kapama, Farklı

olaylara göre senaryolar belirleme,220V AC besleme

76,00  $          

DS-PDB-IN
Duvar Montaj Aparatı

Kablosuz Pır Dedektörleri için Duvar Montaj Aparatı
4,00  $            

DS-KH6320-LE1

7“ Dokunmatik İç Ortam İstasyon (IP Kamera Desteği)

LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,Dahili Mikrofon ve 

Hoparlör,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,8x Alarm Girişi,16 Adet 2MP IP 

Kamera Desteği, DC 12V, PoE,Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.

190,00  $        

DS-KH6320-TE1

7“ Dokunmatik İç Ortam İstasyon (IP Kamera Desteği)

LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,Dahili Mikrofon ve 

Hoparlör,TF Kart Desteği 128GB,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,8x Alarm 

Girişi,16 Adet 2MP IP Kamera Desteği, DC 12V, PoE,Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.

210,00  $        

DS-KH6320-WTE1UHK

7“ Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği)

LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart 

Max.128GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme 

ve kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm 

Girişi ve 2x Alarm Çıkışı ,16 Adet 2MP IP Kamera Desteği,DC 12V, PoE,Daireler Arası Süreli Görüşme 

Yapılabilir.

235,00  $        

DS-KH8350-WTE1

7“ Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği)

LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart 

Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve 

kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm 

Girişi ve 2x Alarm Çıkışı ,8.6mm İnce Dizayn,16 Adet 2MP IP Kamera Desteği,DC 12V, PoE,Daireler 

Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.

510,00  $        

DS-KH9510-WTE1(B)

10.1“ Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği)

ANDROİD İşletim Sistemi ,10.1" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart 

Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve 

kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm 

Girişi ve 2x Alarm Çıkışı ,16 Adet 2MP IP Kamera Desteği,DC 12V, PoE,Daireler Arası Süreli Görüşme 

Yapılabilir.

690,00  $        

DS-KH8520-WTE1

10“ Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği)

LINUX İşletim Sistemi ,10" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart 

Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve 

kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm 

Girişi ve 2x Alarm Çıkışı,16 Adet 2MP IP Kamera Desteği,DC 12V, PoE,Daireler Arası Süreli Görüşme 

Yapılabilir.

670,00  $        

DS-KD3003-E6

3.5" TFT LCD Tuşlu 2MP Kameralı Dış Ortam Ünitesi

480x320 çözünürlüğünde 3.5" Renkli TFT LCD,2MP Kamera Çözünürlüğü, Görünür Işık Aydınlatması; 

10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand & RS-485; 6 Kanal Alarm Girişi, 2 Kanal Alarm Çıkışı,,2

Kapı Açma,2 Manyetik Kontak,2 Çıkış Butonu,1 Tamper Alarm, IP65,Allüminyum Kasa,Merkez ile 30sn

Görüşme Yapılabilir,Daire Arama,Kapı açma,Sıva Altı Kullanıma Uygun,12 VDC.

575,00  $        

DS-KD9203-E6

Yüz Tanıma Terminali Dış Ortam Ünitesi 

Yerleşik Mifare kart okuyucu,2x 2MP IR ledli geniş açılı kamera, 4.3" (800×480) 5.000 yüz tanıma

kapasitesi, 25.000 kart tanımlama kapasitesi,Çift yönlü ses, Bağlantı arayüzü:TCP/IP, Çıkış arayüzü: 2 x

Kapı kilidi, 4 x I/O, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Tamper swtich,Merkez ile 30sn Görüşme Yapılabilir,İç 

ve dış mekan kullanıma uygun,Daire Arama,Kapı açma,Sıva Altı ve Sıva Üstü Kullanıma Uygun,IP

65,12V DC Besleme

660,00  $        

IP - VİDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ ( İÇ ÜNİTE )

IP - VİDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ ( DIŞ ÜNİTE )



DS-KD9403-E6

Yüz Tanıma Terminali Dış Ortam Ünitesi (Dokunmatik)(Android)

1280×880 çözünürlüğünde 8-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,Android İşletim Sistemi,2MP HD

Kamera,10.000 Yüz Tanıma,100.000 Kart Tanımlama,20.000 Kullanıcı Desteği,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,RS-485,2x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,2x USB,DC

12V Besleme,IP 65

2.150,00  $     

DS-KD9633-E6

Yüz Tanıma Terminali Dış Ortam Ünitesi (Dokunmatik)(Android)

1280×880 çözünürlüğünde 10.1-inch LCD-TFT Dokunmatik ekran,Android İşletim Sistemi,2MP HD

Kamera,10.000 Yüz Tanıma,100.000 Kart Tanımlama,20.000 Kullanıcı Desteği,Bağlantı Arayüzü

TCP/IP,10/100Mbps,2x RS-485,2x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,2x

USB,DC 12V Besleme,IP 65

2.350,00  $     

DS-KAB10-D

Yüzey Montaj Aparatı

Paslanmaz Çelik，DS-KD8103-E6 Modelini Sıva Üstü Kullanıma Uygun Hale Getirir, Kapı istasyonunun 

montajı için uygun tasarım montajı,Yağmur koruyucu sperlik,İzolasyonsuz.

130,00  $        

DS-KAB13-D

Yüzey Montaj Aparatı

Paslanmaz Çelik，DS-KD3003-E6 Modelini Sıva Üstü Kullanıma Uygun Hale Getirir,Kapı istasyonunun 

montajı için uygun tasarım montajı,Yağmur koruyucu sperlik,İzolasyonsuz.

160,00  $        

DS-KM9503

Ana Kontrol Ünitesi (Master Station)(Güvenlik Kontrol Konsolu) (Android)

1280x800 çözünürlüğünde 10.1'' Renkli Dokunmatik Ekran,Android 7.1 İşletim Sistemi,2MP Dahili 

Kamera,2x 10/100/1000Mbps Self-Adaptive Ethernet Girişi,2x Alarm girişi,RS-485,3x USB,HDMI 

çıkışı,128Gb SD kart desteği,2x Kapı kontrol,PoE/12VDC

1.550,00  $     

DS-KV6113-WPE1

Video İntercom Tek Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu)

Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera,3MT IR gece 

Görüşü,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm 

girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör,Tek Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği,IP65,Plastik kasa,Sıva Üstü 

Kullanıma Uygun,PoE / 12 VDC.

280,00  $        

DS-KV8113-WME1

Video İntercom Tek Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu)

Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera,3MT IR gece 

Görüşü,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm 

girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör,Tek Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği,IP65,IK08,Metal kasa,Sıva 

Üstü Kullanıma Uygun,PoE / 12 VDC.

360,00  $        

DS-KV8213-WME1

Video İntercom İki Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu)

Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera,3MT IR gece 

Görüşü,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm 

girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör,İki Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği,IP65,IK08,Metal kasa,Sıva 

Üstü Kullanıma Uygun,PoE / 12 VDC.

380,00  $        

DS-KV8413-WME1

Video İntercom Dört Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu)

Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera,3MT IR gece 

Görüşü,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm 

girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör,Dört Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği,IP65,IK08,Metal kasa,Sıva 

Üstü Kullanıma Uygun,PoE / 12 VDC.

420,00  $        

DS-KD8003-IME1

Video İntercom Görüntülü Kapı İstasyonu Modülü (Butonlu) 

Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera,IR 

Desteği,BLC,DNR,WDR,4 Kanal alarm girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör,Tek Buton Desteği,IP65,PoE / 

12 VDC,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)

290,00  $        

DS-KD-KK

Video İntercom İsim Modülü (Butonlu)

Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,Altı Buton Desteği,8 Adet Dip Switch 

Desteği,IP65,12 VDC giriş&çıkışı,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)

85,00  $          

DS-KD-IN

Video İntercom Gösterge Modülü

Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,8 Adet Dip Switch Desteği,IP65,12V DC 

giriş&çıkışı,Arama Göstergesi,Çift Yönlü Ses Göstergesi,Kilit Açma Göstergesi,(Braket Seçimi 

Yapılmalıdır)

70,00  $          

DS-KD-BK

Video İntercom Boş Modül

Boş modül, kurulum sırasında boş ızgarayı dolduracak şekilde tasarlanmıştır.İhtiyacınız olduğunda diğer 

modüllerle değiştirebilirsiniz,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)

41,00  $          

IP - VİDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ ( GÜVENLİK KONSOLU )

IP - VİDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ ( VİLLA KAPI İSTASYONLARI )

IP - VİDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ ( MODÜLER DIŞ ÜNİTELER )



DS-KD-KP

Video İntercom Tuş Takımı Modülü

Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,8 Adet Dip Switch Desteği,12 Adet 

Buton,IP65,IK07,Şifre ile Kapı Açma,Daire Çağrı Yapabilme,12V DC giriş&çıkışı,(Braket Seçimi 

Yapılmalıdır)

202,00  $        

DS-KD-DIS

Video İntercom Ekran Modülü

Embedded MCU Processor,3,5'' 320x480 LCD Ekran,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,4 Adet Buton,3 

Fonksiyonlu,Tuş Takımı ile Kapı Açma,Tuş Takımı ile Daire Arama,Konuşma Süresi Gösterimi,Liste 

Üzerinden Daire Çağrı,500 Kişi Kapasitesi,IP65,12V DC giriş&çıkışı,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)

158,00  $        

DS-KD-M

Video İntercom Kart Okuyucu Modülü

Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,8 Adet Dip Switch Desteği,IP65,IK07,12V DC 

giriş&çıkışı,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)

105,00  $        

DS-KD-ACW1
Video İntercom Tekli Braket Modülü

Havacılık Standartı Alüminyum Gövde,Sıva Altı Kullanıma Uygun,Tek Yuva
86,00  $          

DS-KD-ACW2
Video İntercom İkili Braket Modülü

Havacılık Standartı Alüminyum Gövde,Sıva Altı Kullanıma Uygun,İki Yuvalı 
116,00  $        

DS-KD-ACW3
Video İntercom Üçlü Braket Modülü

Havacılık Standartı Alüminyum Gövde,Sıva Altı Kullanıma Uygun,Üç Yuvalı 
200,00  $        

DS-KD-ACF1/PLASTİC
Video İntercom Tekli Braket Modülü

Havacılık Standartı Alüminyum&Plastik Gövde,Sıva Altı Kullanıma Uygun,Tek Yuvalı 
58,00  $          

DS-KD-ACF2/PLASTİC
Video İntercom İkili Braket Modülü

Havacılık Standartı Alüminyum&Plastik Gövde,Sıva Altı Kullanıma Uygun,İki Yuvalı 
78,00  $          

DS-KD-ACF3/PLASTİC
Video İntercom Üçlü Braket Modülü

Havacılık Standartı Alüminyum&Plastik Gövde,Sıva Altı Kullanıma Uygun,Üç Yuvalı 
95,00  $          

DS-KA01-ZX-10

Yeni Nesil IP Video İntercom Demo Çantası

Set içeriği: 2x DS-KD8003-IME1,1x DS-KH8350-WTE1,1x DS-KH6320-WTE1,1x DS-KD-KK,1x DS-KD-

KP,1x DS-KD-M,1x DS-KD-IN,1x DS-KD-ACW1,1x DS-KD-ACW2,2x DS-KD-ACW3/Plastik,Demo için 

Kurgulanabilir İntercom Sistemi

 Fiyat

Sorunuz  

DS-KB8113-IM

Vandal-Resistant Tek Buton Kapı Ünitesi

Embedded Linux İşletim Sistemi,2MP Kamera Desteği,5M IR Gece Görüş,True WDR,H.264 Sıkıştırma 

Formatı,Dahili Mikrafon,Dahili Hoparlör,Tek Buton,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45,Alarm

Girişi,Debugging port,IP66,IK09,12 V DC,PoE Desteği

240,00  $        

VİDEO KAPI ZİLİ

YENİ NESİL IP VİDEO İNTERCOM DEMO SETİ


