DUNLOP UZUN MESAFELiI GECE GORUSLU KAMERA (DP IR90)
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Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatgl firma ISO belgesine sahip
olmalidir. Bahsi gecen belgeler teklif ile beraber istenecektir.

Teklif edilen Grunlerin, T.C. Sanayi Bakanhgi Tarafindan ithalatgi firmaya
verilen (TUketiciye verilen degil), Uzerinde belge onay tarihi ve
numarasinin, ithalatgl firmanin tam unvani ve adresi ile birlikte Grln
marka ve cinsinin yer aldigi resmi Garanti Belgesi'nin 0Ornegi
bulunmaldir.

Kameranin imaj sensérinun o6zelligi 1/3" Sony Interline Transfer CCD
(Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalidir. Kamera
Super Had CCD 06zelligine sahip olmalidir.

Kamera PAL sinyal sistemine uygun ¢aligmalidir.
Kameranin resim element sayisi en az 795 (H) x 596(V) piksel olmalidir.
Shutter hizi 1/50 ~ 1/100.000 otomatik olmalidir.
Kameranin resim tarama degeri yatayda 480 TVLine'den az olmamaldir.

Kameranin isik hassasiyeti renklide 0.1 lux / F 1,2 / siyah / beyazda 0Olux
/ F1,2 olmaldir.

Led sayisi 36 olmalidir.

Aydinlatma mesafesi 100m olmalidir.

Gece gorus filtresi olmahdir.

Beyaz ayari olmaldir.

Arka 1s1k ayari olmalidir.

Dijital resim sabitleyicisi olmalidir.

Kameranin S/N (sinyal gurultd) orani 50 dB veya daha iyi olmalidir.
Video cikis sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm. Olmaldir.

Kameranin ¢ikis konnektort profesyonel BNC tipte olmalidir.

Lens 4 — 9 mm olmalidir.

Kamera -10 derece ile +50 derece arasindaki isilarda, %95 nem
calisabilir yapida olmalidir.

Ayak dahil olmalidir.
Calisma voltaji 12V olmalidir.



