Day-Night gece/giindiiz CCD Network IP kamera

1.0. IP KAMERA

11. IP kameranin sensori 1/3” SONY super HAD CCD color/monochrome (Day/Night) CCD sensore
sahip olmalidir.

1.2, IP kamera, ortamdaki 1sik miktarinin yeterli oldugu durumlarda renkli gérintu, yetmedigi durumlarda

siyah/ beyaz goriinti vermelidir.

1.3. Horizantal ¢6zlnurlik degeri795(H)x596(V) en az 550 TVL olmaldir.

1.4. IP kameranin minimum lux degeri normal 0,1 lux (F1.2) ( 0 Lux IR on) olmalidir.

1.5. IP kameranin IR cut filtresi olmali 11k seviyesine gbre otomatik galigabilmelidir.

1.6. IP kameranin SD (SDHC) kart 1-32 GB destegi olmalidir.

1.7. IP kamera dijital sinyal islemcisine sahip olmalidir.

1.8. IP kamera H.264 formatlarini desteklemelidir.

1.9. IP kameranin gergek zamanli iletim hizi tim gorintl boyutlarinda 25-30 fps olmalidir.

1.10. IP kameranin 4 farkl maskeleme 6zelligine sahip olmaldir.

1.11. IP kameranin goruntu kalitesi ayarlanabilir dederlerde en az 5 seviyeli olmalidir.

1.12. IP kameranin elektronik shutter 6zelligine sahip olmalidir.

1.13. IP kameranin harici analog video ¢ikigi (1.0Vp-p kompozit 550tvl BNC konnektorlii ) olmalidir.

1.14. IP kameranin RS-485 cikislar olmaldir.

1.15. IP kameranin pixel degerleri en az NTSC = 720x480; PAL = 720x576.NTSC = 352x240; PAL =
352x288 NTSC =176x 112 ; PAL = 176x144 olmalidr.

1.16. IP agina 10baseT Ethernet veya 100baseTX Fast Ethernet protokolUni kullanarak standart RJ-45
soket ve IEEE802.11G Wireless 2.4Ghz 6zelligine sahip olmalidir.

1.17. IP kamera TCP(UDP)/IP, HTTP, TFTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPOE desteklemelidir.

1.18. IP kamera band genigligi sinirlandirmasi gereken durumlarda video akis kapasitesi ayarlanabilir

degerler ile desteklemelidir.Degerler en az 32kbps — 8Mbps olmalidir.

1.19. IP kamera detayl secenekler ile CBR/VBR Constrained Variable Bit Rate. Kapasite bant akis —
video kontrol ézelligini secilebilir olmalidir.

1.20. IP kameranin kayit yaptigi ¢6zunurlik ile aktarim yaptigi ¢ozinirlik (DUAL Stream) 6zelligine
sahip olmalidir.

1.21. IP kameranin cep telefonu ile izlieme 6zelligine sahip olmalidir.

1.22. IP kamera sifre korumali olmalidir.

1.23. IP kameranin canl goruntuleri networkten ve web den paylasimli kullanicilar ile ¢oklu eszamanli

izlenebilmelidir.

1.24. IP Kamera standart guvenlik monitérlerinden izlenebilmesi i¢in video ¢ikisini desteklemelidir.

1.25. IP Kamera goruntuleri Gzerine yer ve bolge belirleyici isim yazi ekleme 6zelligi olmalidir.

1.26. IP kamera profesyonel glvenlik i¢in kullanilan DC Drive lensleri desteklemelidir.

1.27. IP kamera (izerinde orijinal auto DC iris (Day/Night) lens olmalidir.

1.28. IP kamera lens degerleri en az 4.0mm F1.2~360 lens olmalidir. Farkli lenslere uyum saglamalidir.
1.29. IP kameranin TV standardi PAL/NTSC 6zelligi secilebilir oimalidir.

1.30. IP kameranin ileride hareketli diizenek eklenebilmesi igin RS-485 Pan/Tilt (PT) device kontrol

6zelligi olmalidir.
1.31. IP kameranin izole edilmis alarm girisi ve en az bir r6le ¢ikisi mevcut olmalidir.

1.32. IP kameranin ses iletimi olmalidir.
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IP kamera ses alis verisinde local -remote arasinda video konferansi desteklemelidir.

IP kamera kurulum programinin IP Installer, utility otomatik kamera arama ve ip listesi yedekleme
6zelligi olmalidir.

IP kamera direk erisimli TCP/IP konfigurasyon destek 6zelligi olmalidir.

IP kameranin hareket algilama Video Motion Dedect 6zelligi olmalidir.

IP kameralar dvr ve kartlarla ayni ekranda izlenme (HYBRID) ézelligine sahip olmalirdir.

IP kameranin standart Ucretsiz izleme yénetim ve kayit yazilimi 64 IP kameray! desteklemelidir.
Cihaz -10°~60°C (40° ~ 25°F) - 20% ~ 80% RHG aralarinda sorunsuz galisabilmelidir.

IP kamera en az DC 12V, 4 watts degerlerinde olmalidir.

Teklif edilecek cihaz CE belgesine, Uretici ve ithalatgi firma ise ISO belgesine sahip olmalidir. Bahsi
gecgen belgeler teklif ile beraber istenecektir.

Teklif edilen Grlnlerin, T.C. Sanayi Bakanhgi Tarafindan ithalat¢i veya Uretici firmaya verilen
(TUketiciye verilen degil), Gzerinde belge onay tarihi ve numarasinin, ithalatgi veya uretici firmanin

tam unvani ve adresi ile birlikte Griin marka ve cinsinin yer aldigi resmi Garanti Belgesi’nin érnegi

bulunmalidir.



