Kamera Kayit Unitesi - Network destekli dijital kayit cihazi , 4CH
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Kamera Kayit iinitesi

Dijital kayit CCTV sistemleri igin Uretilmis profesyonel bir cihaz olmalidir.

Dijital kayit cihazinin 4 BNC CCTV kamera giris 6zelligi olmalidir.

Dijital kayit cihazinin 4 kamera igin toplam izleme performans 100 fps olmalidir.

Dijital kayit cihazinin 4 kamera igin toplam kayit performans degeri 100 fps olmalidir.

Dijital kayit cihazinin PAL degerleri 704x526 olmalidir.

Dijital kayit cihazinin NTSC degerleri 704x504 olmalidir.

Dijital kayit cihazina DSP , renkli veya siyah beyaz kameralar sorunsuz baglanabilmelidir.

Dijital kayit cihazinin yonetilebilir 4 alarm girisi ve 4 alarm ¢ikisi olmalidir.

Dijital kayit cihazinin 4 ses girisi ve 1 ses ¢ikis 6zelligi olmahdir.

Dijital kayit cihazinin yedekleme ve glincellemeler ve fonksiyonel kullanimlar igin external 1 adet USB 2.0 Port
giris 6zelligine sahip olmalidir.

Dijital kayit cihazinin IP-KLAVYE destegi olmahdir.

Dijital kayir cihazinin CEP telefonu ile izleme ve PTZ kontrolli olmali destegi olmalidir.

Dijital kayit cihazinin standart uzaktan kumanda Unitesi olmaldir.

Dijital kayit cihazinin VGA ¢ozunurlikleri 800x600 1024x768 1280x1024 olmalidir.

Dijital kayit cihazinin, standart BNC ,VGA , SPOT monitor ¢ikigi olmalidir.

Dijital kayit cihazi hareketli kameralari merkez uzerinden kontrol edebilmeli ve uzaktaki network kullanicilar
tarafindan da ag igerisinde hareketli kamera kontrol islemine sahip olmalidir.

Dijital kayit cihazi , gelistiriimis MPEG4 formatinda goériintu sikistirma teknigini kullanmalidir.

Dijital kayit cihazinda hizl ileri ve geri kayit izlemek igin JOG SHUTTLE tusu olmahdir.

Dijital kayit cihazinin yedekleme NETWORK (CLIENT) ve USB iizerinden alina bilmeli.

Dijital kayit cihazinin network girisi olmali ve TCP-IP protokoli ile I.E programlarini desteklemelidir.

Dijital kayit cihazi, kameralari istenilen konfiglirasyonda ve birlikte ¢alistirmalidir.

Dijital kayit cihazi ekran Uzerinden multipleks olarak 1,4 vb bélinmis ekran formatlarinda izleme
yapilabilecektir. Uzaktan erisim sirasinda da kullanicilar bu formatlarda izleme yapabilecektir.

Dijital kayit cihazi, Uzerindeki tug takimi ile programlanabilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir olmalidir.

Dijital kayit cihazi ile canl ve kayith goruntuler izlenirken ayni anda tim kameralar kayit etmeye devam
edecektir.

Dijital kayit cihazinin TURKCE ve INGILIZCE dil segenekleri olmalidir.

Dijital kayit cihazinin bélge alan tanimlanabilen ve gevresel hassasiyeti ayarlanabilen , akilli hareket algilama
“VMD” video motion dedection 6zelligi olmalidir.

Dijital kayit cihazina 2 adet IDE HDD takila bilmelidir.

Dijital kayit cihazinin bélge alan taniminda her bir kanal icin ayri boyutlar tanimlanabilecektir.

Dijital kayit cihazi, her bir kamera igin kayit kalite ve hizi ayri aktif edecektir.

Dijital kayit cihazinin akilli arama 6zelligi olmali, kayitlari farkh veri girdileri ile arayabilmelidir.

Dijital kayit cihazi kayit isleminin yapilmasi esnasinda her kamera igin belirlenecek zaman araliginda ve
hareketi algiladiginda kayda baslamali, hareket bittiginde kaydi durdurma 6zelligine sahip olmalidir.

Kullanicilar Dijital kayit cihazinin argivdeki olay géruntilerine tarih, saat, kamera no bilgilerine kolay bir sekilde
ulagmalidir.

Dijital kayit cihazina ayni anda 16 kisi baglana bilmelidir.

Dijital kayit cihazinin sistem ayarlamalarinin yapilmasini sadlayan erisim bolimlerine girislerde sifre ile
korunmus olacaktir.

Dijital kayit cihazina uzaktan erisimi web browser (internet Explorer, v.b) veya ara yiiz programlari(client v.s.)
Uizerinden de erisebilir olmaldir.

Dijital kayit cihazi network bilgisayar agina baglandiginda kullanici istenilen bilgisayar Uzerinden ve program

yuklenmeden kameralara gorintulerini canli izleme yapilabilmelidir.
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Dijital kayit cihazinin network uzak izleme ve yénetim yazilimi ile kullanici kayith géruntdleri izleyip, arsiv arama
yapabilecektir.

Dijital kayit cihazi Dinamik, Statik IP ,DDNS,NTP,PPPOE tanim ve konumlari desteklemelidir.

Dijital kayit cihazinin uzak izleme ve yonetim yazilimi cihaz ile birlikte lcretsiz veriimeli ve istenildigi sayida
bilgisayara lisans Ucreti gerektirmeden ytklenmelidir.

Dijital kayit cihazinin uzak izleme ve yonetim yazilimina farkli bélgelerdeki kayit cihazlar tanitilarak eklenmeli
ve baglanabilmeli.

Cihaz -10°~ +55°C - 10% ~ 90% RHG aralarinda sorunsuz ¢alisabilmelidir.

Dijital kayit cihazi en az AC 240V ,75 watts degderlerinde olmalidir.

Teklif edilecek cihaz CE belgesine, Uretici ve ithalatgi firma ise ISO belgesine sahip olmalidir. Bahsi
gecen belgeler teklif ile beraber istenecektir.

Teklif edilen Griinlerin, T.C. Sanayi Bakanlidi Tarafindan ithalatgi veya Uretici firmaya verilen
(TUketiciye verilen degil), Gzerinde belge onay tarihi ve numarasinin, ithalat¢i veya dretici firmanin

tam unvani ve adresi ile birlikte Griin marka ve cinsinin yer aldigi resmi Garanti Belgesi’nin ornegi

bulunmalhdir.



