HiK-CONNECT YAPILANDIRMA

Adim 1: Hik-Connect Web Portali Gizerinden Kayit

Web tarayici Gzerinden Kayit igin www.hik-connect.com adresine giriniz ve hesap olusturmak
icin register butonuna tiklayiniz. Agilan bélime kullanici bilgilerinizi giriniz ve next butonuna
tiklayiniz.
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Hesap kayit islemi tamamlamak igin gereken e-posta yoluyla bir dogrulama kodu
gonderilecektir.kodu asagidaki gosterilen (verification code) bolume girerek hesap
acma iglemini tamamlayiniz.

Please input the verification code you just received.
Time delay may occur. Please wait a minute. Return and get
the verification code again.

« Verification Code:

Adim 2: Kayit Cihazi Web Portali Uzerinden Hik-Connect Ayar Yapilandirmasi.

1.Kayit cihazi web arayuzine giriniz.



2.Cihaz Arayuzunden Configuration(Ayarlar) Bolumune Tiklayiniz.
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3.Ayarlar Bolumunden Network>Temel Ayarlar>DDNS Bolimune Girerek DDNS
ETKIN Kutucuguna Tiklayarak DDNS Aktif Hale Getiriniz.
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4. Ayarlar Bolumunden Sirasi ile Network>Gelismis ayarlar>Platform Erisimi Sekmesi
Bolumiine Girerek Etkin ve Ozellestir kutucuklarini Aktiflestiriniz Ve Sunucu Adresi
Bolimuane dev.hik-connect.com Adresini Giriniz Ve Kaydet Butonuna Tiklayiniz.

3.Adim: Web Uzerinden Aygit(Cihaz) Ekleme

1: Hik-connect oturumu kaydetmek igin www.hik-connect.com gidin ve kullanici
bilgileriniz ile Hik-connect portalina girig yapiniz.
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2: cihazin web araylzunden ayarlar>sistem>sistem ayarlari bolumunden cihazin seri
numarasini kopyalayayiniz.
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3:Hik-connect portali (izerinden s« Sekmesine girerek © 2%  butonuna
tiklaymniz.

Add Device

Device Serial No.: Search

4:Acilan bolume cihaz arayuzinden kopyaladiginiz seri numarasini yapistiriniz ve

Search Search . .
“'? butonuna tiklayiniz. ““"butonuna tikladiktan sonra sistem cihazi bulacaktir ve

asagidaki bolim acilacaktir.asagidaki b6IUmden butonuna tiklayiniz. butonuna tikladikdan
sonra sistem sizden (5adim:)dogrulama kodu(verification code) isteyecektir.

Add Device

Device Serial No.: | serino Search

DP-1208G-SHlserino )

Cancel

5:Asagidaki gosterilmis olan bolime cihazin dogrulama kodunu giriniz ve ﬁ
butonuna basiniz.(NOT;CIHAZ GUNCEL iSE CIHAZIN DOGRULAMA KODU
Network>Gelismis ayarlar>Platform Erisimi ICERISINDEDIR. CIHAZ GUNCEL DEGIL ISE
CIHAZ UZERINDEN BAKIM>SISTEM BILGISI SEKMESINDEN OGRENEBILIRSINIZ.)

Add Device

Device Serial No.: SERI NO Search

Verification Code:

Cancel ﬁ




6: ﬁ Butonuna bastiktan sonra cihaz sisteme eklenecektir.ve islem sonra erecektir.
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NOT:Cihazi cep telefonu(mobil) Gzerinden izlemek igin cep telefonunuza hik-connect
uygulamasini ytkleyiniz. kullanici bilgileriniz ile mobil izleme yapabilirsiniz.



